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Saker til behandling

89/15 Omorganisering av Halogaland Kraft AS

Arkivsak-dok. 13/00782-23

Arkivkode. 037

Saksbehandler Roe Jenset

Saksgang Mgtedato Saknr
1 Formannskapet 19.10.2015 89/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrdr kommunestyret & fatte falgende vedtak:
Ibestad kommune tilrar stiftelse av holdingselskapet Hélogaland Kraft AS, med
pafalgende fisjonering av de ulike virksomhetsomradene i egne aksjeselskap
100 % eid av morselskapet.

Vedlegg:
1. Konsekvensanalyse ved utsettelse.
2. Skriv av 17.09.15 til aksjonzerene.
3. Utkast til stiftelsesdokumenter, stiftelse med tingsinnskudd.
4. Presentasjon, konsernetablering, tilpasning.

Kort beskrivelse av saken

Olje- og energidepartementet nedsatte den 22. mai 2013 en ekspertgruppe for &
drafte og vurdere en mer hensiktsmessig organisering av stremnettet. En av
konklusjonene til ekspertgruppen var behovet for & gjennomfare et selskapsmessig
og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og gvrige virksomhetsomrader. Arsaken
er at nettvirksomheten er en monopolvirksomhet, mens de andre virksomhets-
omradene er konkurranseutsatt. Staten vil sikre at den monopolistiske virksomheten
ikke subsidierer den konkurranseutsatte delen i selskapet.

Fakta i saken

Halogaland Kraft AS bedriver flere typer virksomhet:
- Produksjon av kraft
- Salg av kraft

Nettvirksomhet

Fibervirksomhet

Eiendomsvirksomhet

Halogaland Kraft AS er i dag et vertikal integrert selskap der nettvirksomheten inngar
i lag med andre virksomhetsomrader. Selskapet vil derfor métte innrette seg nye
regulatoriske rammevilkar for nettvirksomheten og skille dette ut som et eget
aksjeselskap.



Etter naermere vurdering har styret funnet 4 tilra at Halogaland Kraft AS organiseres
som et konsern, hvor administrasjons- regnskaps- og ikt-tienester organiseres til
morselskapet. Morselskapet vil utover dette kun eie aksjer i de underliggende
selskapene.

Na&r styret har landet pa en modell der de ulike virksomhetsomradene organiseres i
separate datterselskap, sa er dette fordi en slik modell gir styringsfordeler.
Virksomhetsomradene rapporterer isolert gjennom selvstendige selskapsregnskaper
og dette bidrar til riktigere informasjon i form av blant annet kostnadsallokering, som
igjen gir grunnlag for bedret kontroll og styring av virksomhetene.

Etableringen av ny selskapsstruktur foreslas gjennomfert ved at aksjonserene
(kommunene) stifter det nye morselskapet i samme forhold som de i dag eier aksjene
i Halogaland Kraft AS. Som aksjeinnskudd benyttes aksjene i Halogaland Kraft AS
(tingsinnskudd). Etter dette vil aksjonaerene (kommunene) eie aksjene i dagens
Halogaland Kraft AS gjennom et felles morselskap.

Dernest fisjoneres dagens Halogaland Kraft AS. Etter fisjonen vil virksomhetene
vaere skilt ut i egne aksjeselskap.

Omorganiseringen gjennomfares med regnskaps- og skattemessig kontinuitet. Ingen
ledd i omorganiseringen er skatteutlgsende, hverken pa selskapsniva eller for
kommunene som aksjonzerer. Videre gjennomfgres omorganiseringen uten utlgsning
av merverdiavgift, dokumentavgift eller andre sentrale avgifter.

Malsetningen er & etablere den nye organiseringen sa snart som mulig, med
regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2016.

Styret i Halogaland Kraft AS ber derfor aksjonaerene i Halogaland Kraft AS fatte en
beslutning om & stifte dette holdingselskapet, samt om ngdvendig utstede fullmakt til
en person til & signere stiftelsesdokumentet.

Vurdering
Radmannen mener at en omorganisering av Halogaland Kraft AS, der de enkelte

virksomhetsomradene fremstar som selvstendige datterselskap med et morselskap
som eier, vil vaere en fornuftig organisasjonsmodell. Det vil gi konsernet, og eierne, et
bedre innsyn og en bedre forstaelse av det enkelte virksomhetsomradet. I tillegg
apner en slik organisering for nye muligheter, men hensyn til kjep og salg.

Helse og miljo
Ingen konsekvens

Personell
Ingen konsekvens

@konomi
Ingen konsekvens

Radmannens konklusjon



Radmannen mener kommunestyret bar imastekomme styret i Halogaland Kraft AS og
fatte en beslutning om & etablere holdingselskapet.
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Til aksjonaerene i Halogaland Kraft AS

Harstad, 21. september 2015

Konsekvenser dersom konsernprosessen forsinkes eller stoppes

Det vises til notat fra styreleder og adm. dir. vedrgrende orientering om pagadende konsernprosess i
HLK. Her redegjgr styret for bakgrunn for den nye organiseringen av HLK. Mélsettingen er &
iverksette ny organisering med regnskapsmessig virkning 01.01.2016.

Beslutningsprosessen m.h.t iverksettelse av ny konsernmodell i HLK har veert fglgende:

e Eiermgte 25.11.14. Orientering til eierne rundt nye myndighetskrav som gjgr det npdvendig a
innfare konsernmodell i HLK, samt hvordan konsernetablering bidrar til & nd malene i vedtatt
strategi som styrket regional aktgr.

e Generalforsamling/eiermgte 18.05.2015:

e Orientering om arbeidet med etablering av ny konsernmodell ble gitt eiere. Ingen
kommentarer ble mottatt fra eiere.

s Styremgte 12.06.15, Styret vedtok i sak 28/2015 innfgring av ny konsernmodell med virkning
fra 01.01.2016.

P4 bakgrunn av styrets mandat gitt 12.06.15 har administrasjon iverksatt arbeid med innfgring av ny
konsernmodell med virkning fra 01.01.16. Dette for 3 tilfredsstille endrede myndighetskrav og
selskapets strategi.

Etableringen av ny selskapsstruktur foreslés giennomfgrt ved at aksjonarene {kommunene) stifter
det nye morselskapet i samme forhold som de i dag eier aksjene i Hilogaland Kraft AS. Som
aksjeinnskudd benyttes aksjene | H&logaland Kraft AS (tingsinnskudd). Etter dette vil aksjonaerene
(kommunene) eie aksjene i dagens Halogaland Kraft AS gjennom et felles morselskap.

Dernest fisjonerer dagens Halogaland Kraft AS. Etter fisjionen vil virksomhetene vaere skilt ut i egne
aksjeselskap. Omorganiseringen giennomfares med regnskaps- og skattemessig kontinuitet. Ingen
ledd i omorganiseringen er skatteutlgsende, hverken pa selskapsniva eller for kommunene som
aksjonaerer. Videre gjennomfgres omorganiseringen uten utlgsning av merverdiavgift,
dokumentavgift eller andre sentrale avgifter.

Nevnte modell baseres pd konsensus hos alle eiere og vurderes som den mest hensiktsmessige.
Alternativ modell med direkte utfisjonering av datterselskap fra eksisterende selskap, basert pa 2/3
flertall, ble ikke vurdert men er fullt mulig & gjennomfare.

Det ble gjennomfgrt mgte med alle rdidmennene i eierkommunene 17.09.15 hvor riddmennene ble
orientert om status i den pigaende prosessen samt forelagt skisse til stiftelsesdokumenter for stifting
av nytt holdingselskap — Halogaland Kraft AS.

| matet ble styret/administrasjonen bedt om 3 utrede konsekvensen av at prosessen utsettes eller i
verste fall stoppes som fglge av at beslutnings-prosessene i eierkommunene drar ut i tid, eller at
en/flere av eierkommunene ikke aksepterer 3 signere stiftelsesdokumentene.



Konsekvensene gitt et slikt utfall vurderes a vaere:

| trd med fremsatt krav fra NVE/OED er bransjen i ferd med 3 tilpasse seg nye myndighetskrav.
Dette dpner for utviklingsmuligheter for HLK, i trad med vedtatt strategi om forsterket regional
rolle, da en kan anta at en rekke mindre selskap vil sgke 3 fusjonere med storre selskap for 3

oppfylle myndighetskrav. Konsernetablering er et viktig virkemiddel som forberedelse til dette.

Mislighold av fremtidige myndighetskrav. Innfgring av selskapsmessig og funksjonelt skille
medfarer at nettvirksomheten ma skilles ut i eget datterselskap slik at denne er helt uavhengig
av konkurranseutsatt virksomhet. Dette som folge av at nettvirksomhet er monopolvirksomhet
og skal reguleres saerskilt. En utsettelse av konsernprosessen vil medfgre en utsettelse med 3
skille ut nettvirksomheten i eget uavhengig datterselskap. Dermed vil en utsettelse medfere at
HLK ikke vil tilfredsstille fremtidige regulatoriske krav. En utsettelse som drar ut i tid vil i verste
fall medfare at HLK ikke oppfyller konsesjonsvilkar og mister retten til 3 drive nettvirksomhet.

Ved konsernetablering krever NVE iverksettelsesdato 01.01. Bakgrunnen for dette er den arlige
NVE-rapporteringen som danner grunnlag for fastsettelsen av HLKs inntektsramme. | tillegg md
HLK sgke om endring av dagens konsesjoner (produksjon, nett og omsetning) som fglge av
endret selskapsstruktur. Dette krever ogsa iverksettelsesdato 01.01. En vesentlig forsinket
beslutningsprosess hos eiere vil kunne forsinke konsernprosessen med minimum 1. ar.

HLK er i prosess med & etablere nytt pgkonomisystem dels som fglge av at konsernstrukturen
endres, dels som fglge av at dagens system ikke tilfredsstiller myndighetskrav. HLK har vaert
gjennom offentlig anbudsprosess og leverander ble valgt rett for sommeren. Planen er d
iverksette nytt system 01.01.16 samtidig som ny konsernorganisering innfgres. Samlet
investeringskostnad i stgrrelsesorden kr. 5 mill.

Dagens gkonomisystem tilfredsstiller ikke krav satt av NVE. Bl.a. har HLK ikke et gkonomisk
anleggsregister i dagens system. Dette ble senest papekt ved NVE revisjon sommer/hgst 2015.
HLK har ovenfor NVE beskrevet at dette avviket skal lukkes ved iverksettelse av nytt system
01.01.16. Dette har NVE akseptert. M.a.o skal dette veere i orden til NVE-rapportering for
regnskapsaret 2016.

Dagens gkonomisystem tilfredsstiller heller ikke andre myndighetskrav. HLK kan bl.a ikke motta
eller sende elektroniske fakturaer som bl.a. er et krav fra offentlige selskaper. HLK har fatt
dispensasjon til & drifte som i dag frem til iverksettelse av nytt system 01.01.16.

En utsettelse av konsernprosessen vil medfgre at prosessen med utvikling og iverksettelse av nytt
gkonomisystem ma stoppes og pabegynnes pa nytt. Prosjektet er utviklet for & ivareta en
konsernstruktur i trad med styrets beslutning. Dette medf@rer ekstrakostnader i stgrrelsesorden
5 mill. I tillegg vil vi ikke klare & imptekomme de krav som NVE har satt f.o.m 01.01.16, samt at vi
heller ikke vil klare & tilfredsstille @vrige myndighetskrav som f.eks. elektronisk fakturering fra
denne datoen.

Kostnader pagdende konsernprosess. HLK har, som konsekvens av styrets beslutning, engasjert
eksterne radgivere knyttet til pdgdende konsernprosess. Bl.a. gjelder dette ekstern verdsettelse
hvor Deloitte er tildelt kontrakt {(krav om ekstern uavhengig verdsettelse av virksomheten som
grunnlag for dpningsbalanser og bytteforhold).



PWC Troms er tildelt kontrakt knyttet til skattejuridisk radgivning for & sikre at transaksjonene
skjer uten & utlgse ekstra skatt eller avgifter. Som revisor bistar Enter-Revisjon AS i prosessen.
HLK har med andre ord patatt seg en gkonomisk forpliktelse ovenfor 3 part som vil medfgre en
betydelig ekstrakostnad dersom nd prosessen stoppes eller utsettes.

Samlet er konsekvensen ved stopp eller utsettelse at HLK vil ha vanskeligheter med 3 oppfylle
regulatoriske krav fremsatt av NVE/OED. Dette vurderes som alvorlig. Videre medfgrer en stopp eller
utsettelse at HLK p&fgres betydelige ekstrakostnader som vil pke driftskostnadene og dermed
redusere arsresultatet. Dette vil igjen f4 en indirekte konsekvens for eierne i form av redusert

utbytte.

Styret vil pa denne bakgrunn be aksjonzrene i Halogaland Kraft AS, og i trdd med tidligere
informasjon fra selskapet til elere, om 4 fatte snarlig beslutning om a stifte holdingselskapet, samt
om ngdvendig utstede fullmakt til en person til & signere stiftelsesdokumentet.

Helge Ove Aune Rolf Inge Roth

Styrets leder Adm. direktgr
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Til aksjonaerene i Halogaland Kraft AS

Harstad, 17. september 2015

Omorganisering av Hilogaland Kraft AS
Styret i Hilogaland Kraft AS har til vurdering en ny organisering av virksomhetsomradene i selskapet.

| dette skrivet redegj@r styret naarmere for sakens bakgrunn, og for de vurderinger som ligger bak
den foreslatte nye organiseringen.

Malsettingen er a etablere den nye organiseringen sa snart som mulig, med regnskapsmessig virkning
fra 1. januar 2016.

1. Sakens bakgrunn

Olje- og energidepartementet nedsatte den 22. mai 2013 en ekspertgruppe for 3 drafte og vurdere
en mer hensiktsmessig organisering av strgmnettet. Ekspertgruppen, ledet av Eivind Reiten, fremla
den 5. mai 2014 sin rapport «Et bedre organisert stremnett», hvor behovet for et selskapsmessig og
funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og vrige virksomhetsomrader ble fremhevet'.
Rapporten ble sendt pa hgring, og hgringsfristen utlgp 1. oktober 2014.

Med bakgrunn i ekspertgruppens rapport, og med grunnlag i de innspill som har kommet inn i
hgringsrunden, ma det anses sannsynlig at det vil innfgres krav om selskapsmessig og funksjonelt
skille slik som ekspertgruppen tilrar.

Styret og administrasjonen i Halogaland Kraft AS har pa denne bakgrunn vurdert dagens organisering
opp mot de aktuelle endringer, samt utredet ulike organiseringer med sikte pa 3 mgte de nye
regulatoriske rammevilkarene. Ved vurderingen av ulike organiseringer er ogsa andre alminnelige
selskapsmessige og funksjonelle hensyn sgkt ivaretatt, s som for eksempel hensyn til styring og
kontroll, risiko, og til Ispende drift. En fremtidig utvikling av selskapet som mer markant regional
akter i bransjen er ogsa lagt til grunn.

2. Valg av ny organisering av Halogaland Kraft AS
Selskapet Halogaland Kraft AS driver flere typer virksomhet:

- Produksjon av kraft

- Salg av kraft

- Nettvirksomhet

- Fibervirksomhet

- Eiendomsvirksomhet

! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Mottok-rapport-om-bedre-organisering-av-stromnettet/id758336/



Nettvirksomheten inngér sledes i Hilogaland Kraft AS i lag med andre virksomhetsomrader, og
selskapet vil derfor mtte innrette seg nye regulatoriske rammevilkar for nettvirksomheten. En
innrettelse vil kreve at nettvirksomheten skilles ut til eget aksjeselskap.

Styret har etter naermere vurdering funnet & tilrd fglgende organisering av Halogaland Kraft AS:

Halogaland Kvaft AS (mor)

Den nye organiseringen utgjgr et konsern, hvor administrasjons-, regnskaps- og ikt-tjenester

organiseres til morselskapet. Morselskapet vil utover dette kun eie aksjer i de underliggende
selskaper, som illustrert.

Ved vurderingen av hva som utgjgr en optimal organisering for Hilogaland Kraft AS, har styret lagt
stor vekt pa en reell viderefgring av rettigheter og gkonomi i aksjene for kommunene som

aksjonaerer.
Dette innebaerer folgende:

- Dagens vedtekter i Halogaland Kraft AS viderefgres tilnaermet uendret’ | det nye
morselskapet
o Innebaerer at aksjonaerenes rettigheter i aksjer i Halogaland Kraft AS viderefgres
uendret
- Styresammensetningen i dagens Halogaland Kraft AS viderefgres uendret i morselskapet
- Egenkapitalen i morselskapet vil vaere minst tilsvarende dagens egenkapital i Halogaland
Kraft AS
- Aksjonaerenes ansvarlige I&n til Halogaland Kraft AS vil organiseres til morselskapet,

NAr styret har funnet 4 foresl3 en deling av virksomhetsomrader i flere datterselskap, s er dette
under hensyn til at en slik organisering gir styringsfordeler, ved at virksomhetsomradene rapporteres
isolert gjennom selvstendige selskapsregnskaper. Dette bidrar til riktigere informasjon i form av bl.a.
kostnadsallokering, og gir grunniag for bedret kontroll og styring av virksomhetene.

Omorganiseringen vil ikke medfgre oppsigelse av ansatte. De ansattes rettigheter vil viderefgres
uendret. For de ansatte som far ny arbeidsgiver i form av nytt selskap i konsernet, sa ivaretas dette
gjennom arbeidsmiljglovens regler om virksomhetsoverdragelse, som gir ansatte rett til informasjon,
og tillitsvalgte rett til drgfting, mv.

2 Justering vil kunne innebaere formdlsendring, idet morselskapet vil yte fellestjenester til konsernselskaper, og
ikke selv drive kraftvirksomhet.



Etableringen av ny selskapsstruktur foreslds gjennomfgrt ved at aksjonzerene (kommunene) stifter
det nye morselskapet i samme forhold som de i dag eier aksjene i Halogaland Kraft AS. Som
aksjeinnskudd benyttes aksjene i Halogaland Kraft AS (tingsinnskudd). Etter dette vil aksjonaerene
(kommunene) eie aksjene i dagens Halogaland Kraft AS gjennom et felles morselskap.

Dernest fisjonerer dagens Halogaland Kraft AS. Etter fisjonen vil virksomhetene veere skilt ut i egne
aksjeselskap som illustrert.

Omorganiseringen gjennomfgres med regnskaps- og skattemessig kontinuitet. Ingen ledd i
omorganiseringen er skatteutlpsende, hverken pa selskapsniva eller for kommunene som
aksjonzerer. Videre gjennomfgres omorganiseringen uten utlgsning av merverdiavgift,
dokumentavgift eller andre sentrale avgifter.

3. Veien videre

Som redegjort for i punkt 2 ovenfor, er et farste ledd i omorganiseringen at dagens aksjoneaerer i
Halogaland Kraft AS i fellesskap stifter et nytt aksjeselskap med aksjene i Halogaland Kraft AS som
aksjeinnskudd.

Styret vil pé denne bakgrunn be om at aksjonzerene i Hélogaland Kraft AS fatter beslutning om @
stifte dette holdingselskapet, samt om ngdvendig utsteder fullmaket til en person til G signere
stiftelsesdokumentet.

For denne beslutningen antas at naervaerende skriv, samt fglgende utkast til stiftelsesdokument, kan
benyttes i de saksdokumenter som ma legges frem til ngdvendig politisk behandling:

- Utkast til stiftelsesdokument for morselskap (nye) Halogaland Kraft AS
Det bes om at beslutningen tas sa snart som mulig, idet omorganiseringen ellers vil forsinkes.
-000-

Ved spgrsmal kan enten Helge Aune kontaktes pd 916 67 007 eller Rolf Inge Roth pa tif. 909 78 985

Med vennlig hilsen

Halogaland Kraft AS

Helge Ove Aune Rolf Inge Roth

Styrets leder Adm. direktgr
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STIFTELSESDOKUMENT
FOR
HALOGALAND KRAFT AS

Den 14. september 2015 ble stiftelsesmgte for Hilogaland Kraft AS avholdt i Halogaland Kraft AS sine
lokaler i Harstad.

1. Stifter

Til stede som stiftere var:

Harstad kommune

Organisasjonsnr.: 972 417 971

Adresse: Asbjgrn Selsbanes gate 9, 9405 Harstad
Representert av: Hugo Thode Hansen

Kveefjord kommune

Organisasjonsnr.: 972 417 998

Adresse: Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
Representert av; Merete Birgit Hessen

Ibestad kommune
Organisasjonsnr.: 959 469 792
Adresse: Raddhuset, 9450 Hamnvik
Representert av: Roe Jenset

Gratangen kommune

Organisasjonsnr.: 959 469 415

Adresse: Nergardveien 2, 9470 Gratangen
Representert av: Elin Janne Wilsgard

Tjelsund kommune

Organisasjonsnr.: 959 469 237

Adresse: Tjeldgyveien 800, 9444 Hol i Tjelsund
Representert av: Bjgrn Alling

Skanland kommune
Organisasjonsnr.: 959 469 326
Adresse: 9440 Evenskjaer
Representert av: Torbjgrn Simonsen

Lgdingen kommune

Organisasjonsnr.: 945 468 661

Adresse: Radhusvegen 27, 8410 Lgdingen
Representert av: Kjetil Skjeie



Selskapets vedtekter

§1.

Selskapets formal er & eie aksjer i kraft- og eiendomsrelatert virksomhet, samt 3 yte
administrative tjenester og andre stgttetjenester til selskap i samme konsern, og til tilknyttede
selskap.

Selskapet kan utfgre oppdrag for andre der selskapet har kompetanse.

Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon er i Harstad.

§2.
Hélogaland Kraft AS har en aksjekapital pa kr. 700 000,- fordelt pa 35 aksjer
d kr. 20 000,-.

Aksjene er fordelt slik:

Aksjeklasse A:  Harstad kommune 17 aksjer

Aksjeklasse B:  Kvafjord kommune 3 aksjer
Skanland kommune 3 aksjer

Aksjeklasse C:  Gratangen kommune 3 aksjer
Ibestad kommune 3 aksjer

Aksjeklasse D:  Lgdingen kommune 3 aksjer
Tjeldsund kommune 3 aksjer

§3.

Aksjene er ikke omsettelige.
§4.

Selskapets styre skal besta av i alt 8 medlemmer valgt med 3 medlemmer og tilsvarende antall
varamedlemmer fra aksjeklasse A og ett medlem med varamedlem fra hver av aksjeklassene B,
C og D. To av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte, mens generalforsamlingen
velger de gvrige styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de valgte styremedlemmer etter
innstilling fra valgkomiteen. Funksjonstiden for styrets leder og nestleder er 2 ar.



Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 4 &r, sdledes at 3 aksjonzervalgte gar ut annet
hvert ar, fgrste gang etter loddtrekning.

Generalforsamlingen velger en valgkomite for styrevalg pd 3 medlemmer hvor en kommer fra
aksjeklasse A og de to gvrige fra de gvrige aksjeklasser. Generalforsamlingen velger
valgkomiteens leder. Valgkomiteens funksjonstid er fire &r dog slik at ett medlem fgrste gang
velges etter loddtrekning for to ar. Det fastsettes egen instruks for valgkomiteen som vedtas av
generalforsamlingen.

Direktgren deltar i styrets mgter, men uten stemmerett.

§5.

Forvaltningen av selskapets anliggender hgrer under styret, som skal sgrge for en
tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Innenfor sitt myndighetsomride skal
styret treffe alle vedtak som fremmer selskapets formal i samsvar med gjeldende lover og
vedtekter.

Seerlig skal styret:

1. Etter innstilling fra administrasjonen vedta budsjett for kommende ar.
Ansettelse av direktgr foretas av styret. @vrige ansettelser foretas av direktgr
innenfor de rammer som er vedtatt av styret.

3. Forberede og gi innstilling til vedtak i de saker som skal legges fram for
generalforsamlingen.
4. Innen 15. mai hvert ar sende regnskap i revidert stand og beretning om selskapets

virksomhet det siste kalenderar til generalforsamlingens ordfarer.

Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder og direktgr, i leders fraveer av 2
styremedlemmer i fellesskap og direktgr. Styret meddeler prokura.

§6.

I generalforsamlingen er hver aksjonaer representert ved en deltaker som utgver stemmerett
pd vegne av aksjonaeren. | tillegg har hver aksjonaer rett til 3 mgte med en radgiver.

I generalforsamlingen gir hver aksje en stemme.
Ordinzer generalforsamling avholdes innen utgangen av juni maned til behandling av:

1 Fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder anvendelse av &rsoverskudd
eller dekning av arsunderskudd.



2. Valg.
Herunder valg av:
A. Styremedlemmer med personlige varamedlemmer.
B. Generalforsamlingens ordfgrer og varaordfgrer.
C. Revisor ved ledighet.
3. Fastsettelse av godtgjgrelse for styre, generalforsamling og valgkomite.
4. @vrige saker som etter lov eller vedtekter hgrer under generalforsamlingen.

Generalforsamlingens ordfgrer leder mgtet, hvis han har forfall, varaordfgreren, eller om
begge har forfall, en mgteleder som velges med enkelt flertall av de mgtende.

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med varsel pa
14 dager. 1 innkallingen skal det vaere nevnt de saker som skal behandles. Saker som gnskes
behandlet p& den ordinzere generalforsamlingen, ma vaere fremsatt for styret senest 3 uker fgr
generalforsamlingen.

§7.

Endringer i vedtektene krever tilslutning fra minst to tredjedeler savel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen.

§8.

Begjeering om selskapets opplgsning kan fremsettes av en aksjegruppe og sendes styret. Med
styrets og generalforsamlingens uttalelse oversendes begjeeringen til eierkommunene til
uttalelse. Oppl@sning krever tilslutning av samtlige kommuner.

I tilfelle oppl@sning har hver av kommunene andel i selskapsformuen i henhold til aksjeandel.
Beslutning om opplgsning ma godkjennes av departementet.



3. Aksjetegning
Selskapets aksjekapital er NOK 700 000,00 fordelt pa 35 aksjer.

Aksjenes palydende er NOK 20 000 og tegnes til kurs NOK 14 285 714 for hver aksje, til
sammen NOK 500 000 000, hvor overkursen utgjgr NOK 14 265 714.

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 40 000 til 4 dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.
Aksjetegningen skjer ved stifternes undertegning av stiftelsesdokumentet.
Stifterne tegnet seg séledes for fglgende aksjer i anledning stiftelsen:

Harstad kommune
17 aksjer 6 NOK 20 000,00, til sammen NOK242 857 143,

Kvaefjord kommune
3 aksjer d NOK 20 000,00, til sammen NOK42 857 143.

Ibestad kommune
3 aksjer @ NOK 20 000,00, til sammen NOK42 857 143,

Gratangen kommune
3 aksjer ¢ NOK 20 000,00, til sammen NOK42 857 143,

Tjelsund kommune
3 aksjer ¢ NOK 20 000,00, til sammen NOK42 857 143.

Skdnland kommune
3 aksjer d NOK 20 000,00, til sammen NOK42 857 143.

Lpdingen kommune
3 aksjer @ NOK 20 000,00, til sammen NOK42 847 143.

Aksjeinnskuddet skal gjgres opp ved at Stifterne overdrar til Halogaland Kraft AS samtlige
aksjer i Halogaland Kraft AS, org.nr. 912 432 181. I tillegg overdrar Stifterne sine fordringer pa
Halogaland Kraft AS, org.nr. 912 432 181 med samlet palydende verdi MNOK 120, til Selskapet,
mot tilsvarende fordring, med de samme rettigheter og plikter, pa Selskapet.

Innskudd og transport av fordringer anses ytet ved stifternes undertegning av
stiftelsesdokumentet.

For gvrig vises til stifternes redegjorelse, vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet

4, Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil
NOK 40 000 hvorav inntil:

- NOK5 666,00 utgjer registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brgnngysund

- NOK 15 000,00 for juridisk bistand fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS



~ NOK 24 334,00 for bistand fra revisor Enter Revisjon Halogaland AS v/Jon Arne Torbergsen
5. Selskapets forhold for registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men fgr registrering i Foretaksregisteret, pata seg forpliktelser,
erverve rettigheter og innga avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og
§ 2-20.

6. Styret og daglig leder
Selskapets styre skal veere:

- Helge Ove Aune (Styreleder)
- Astrid Mathiassen (Styremedlem)
- Arthur Andreas Balteskard (Styremedlem)
- Benedikte Bottolfsen (Styremedlem)
- Frode Erling Staurset (Styremedlem)
- Harry Hadkon Buschmann (Styremedlem)
- Karin Eriksen (Styremedlem)
- Roy-Helge Andreassen (Styremedlem)
- Adrian Eriksen (Varamedlem)
- Elsa Anita Solstad (Varamediem)
- Hilde Merethe Harvik (Varamedlem)
- Jan Helge Hardersen (Varamediem)
- Jim Hugo Henriksen (Varamedlem)
- Magnus Hilmar Svendsen (Varamedlem)
- May-Liss Hesjevik (Varamedlem)
- Ove Johan Antonsen (Varamedlem)
- Rita ellen Hansen Roaldsen (Varamedlem)
- Rolf Fredrik Bendiksen (Varamedlem)
- Siw Skogstad Johnsen (Varamedlem)
- Trond Slettbakk (Varamedlem)

Daglig leder skal veere Rolf Inge Roth.
7. Revisor

Selskapets revisor skal vaere Enter-Revisjon Halogaland, adresse Asbjgrn Selsbanes gate 2,
9405 Harstad, org. nr. 997 398 610.

8. Apningsbalanse:

Bekreftet dpningshalanse falger som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokument.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes underskrifter pd dette dokument.



Harstad, den 14. september 2015

Harstad kommune Kvaefjord kommune Ibestad kommune
v/ Hugo Thode Hansen v/ Merete Birgit Hessen v/ Roe Jenset
Gratangen kommune Tjelsund kommune Skanland kommune
v/ Elin Janne Wilsgérd v/ Bjgrn Alling v/ Torbjgrn Simonsen

Ladingen kommune
v/ Kjetil Skjeie

Vedlegg:

- Redegjgrelse med vedlegg
- Apningsbalanse



Til stiftelsesmgtet i Halogaland Kraft AS

REDEGJ@RELSE FOR TINGSINNSKUDD | HALOGALAND KRAFT AS

Denne redegjprelsen er utarbeidet av Stifterne av Halogaland Kraft AS etter reglene i aksjeloven § 2-6
da selskapet stiftes med tingsinnskudd.

1.

Bakgrunn

Stiftelsen av Halogaland Kraft AS skjer ved overfgring av samtlige aksjer i Halogaland Kraft AS,
org.nr. 912 432 181, som naermere beskrevet nedenfor i punkt 2.

Stifterne skal til sammen tegne 35 aksjer hver palydende NOK 20 000,00, til tegningskurs NOK
14 285 714,00 pr. aksje. Den samlede aksjeinnskuddsforpliktelsen blir dermed NOK

500 000 000,00 hvorav aksjekapitalen utgjgr NOK 700 000, hvor overkursen utgjgr NOK

499 300 000.

2. Narmere om tingsinnskuddet og avtale om overtakelse av fordringer {transport)

Tingsinnskuddet bestar av samtlige 35 aksjer i Halogaland Kraft AS, org.nr. 912 432 181.

Halogaland Kraft AS skal videre overta stifternes fordringer (ansvarlig lanekapital} pd
Halogaland Kraft AS, org.nr 912 432 181, med samlet palydende verdi NOK 120 000 000.
Fordringene overtas pa uendrede vilkar, og slik at Halogaland Kraft AS blir skyldner overfor
stifterne med tilsvarende belgp, pa likelydende vilkdr (transport av fordringer). Fordringene
fordeler seg pa stifterne i samsvar med eiersammensetningen i aksjene.

Naermere om prinsippene som er fulgt ved verdsettelsen

Ved verdsettelsen er det lagt til grunn regnskapsmessig kontinuitet, idet stiftelsen er ledd i
omorganisering av Halogaland Kraft AS, org.nr 912 432 181, med uendret eierskap. Som basis
for verdimalingen er Halogaland Kraft AS, org.nr. 912 432 181 sin bokfgrte egenkapital pr
31.12.14, avrundet til MNOK 500, lagt til grunn.

Erklaering om at de verdier som skal overtas av selskapet har en verdi som minst svarer til
det avtalte vederlag

Det bekreftes herved at netto verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som
overdras, stiftelseskostnader ikke hensyntatt, minst tilsvarer aksjeinnskuddet pd NOK
500 000 000,00, hvorav aksjekapitalen utgjgr NOK 700 000,00 og overkursen utgjer NOK
499 300 000,00.



Harstad, den 14. september 2015

Harstad kommune
v/ Hugo Thode Hansen

Kveefjord kommune
v/ Merete Birgit Hessen

Ibestad kommune
v/ Roe Jenset

Gratangen kommune
v/ Elin Janne Wilsgérd

Ledingen kommune
v/ Kjetil Skjeie

Tjelsund kommune
v/ Bjgrn Alling

Skanland kommune
v/ Torbjgrn Simonsen
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APNINGSBALANSE

FOR

HALOGALAND KRAFT AS
(tall i hele tusen)
Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i Halogaland Kraft AS 500 000
Ansvarlig lanekapital Halogaland Kraft AS 120 000
Sum Finansielle anleggsmidler 620 000
Sum Anleggsmidler 620 000
Egenkapital
Aksjekapital 700
Overkurs 499 260
Sum Egenkapital 499 960
Gjeld
Stiftelsesutgifter 40
Ansvarlig gjeld til aksjonzerer 120 000
Sum Gjeld 120 040
Sum Egenkapital og Gjeld 620 000

Note til dpningsbalansen:

Apningsbalansen er satt opp etter reglene i Regnskapsloven og god regnskapsskikk for
vurderingsregler, klassifisering og presentasjon.



Harstad, den 14. september 2015

Harstad kommune
v/ Hugo Thode Hansen

Kveefjord kommune
v/ Merete Birgit Hessen

Ibestad kommune
v/ Roe Jenset

Gratangen kommune
v/ Elin Janne Wilsgard

Ladingen kommune
v/ Kjetil Skjeie

Tjelsund kommune
v/ Bjorn Alling

Skanland kommune
v/ Torbj@rn Simonsen
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VEDTEKTER
FOR
HALOGALAND KRAFT AS

(Vedtatt ved stiftelsen den 14. september 2015)

§1.

Selskapets formal er 3 eie aksjer i kraft- og eiendomsrelatert virksomhet, samt & yte
administrative tjenester og andre stgttetjenester til selskap i samme konsern, og til tilknyttede
selskap.

Selskapet kan utfgre oppdrag for andre der selskapet har kompetanse.

Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon er i Harstad.

§2.

Halogaland Kraft AS har en aksjekapital pa kr. 700 000,- fordelt pa 35 aksjer

4 kr. 20 000,-.

Aksjene er fordelt slik:

Aksjeklasse A:  Harstad kommune 17 aksjer
Aksjeklasse B:  Kvaefjord kommune 3 aksjer
Skanland kommune 3 aksjer
Aksjeklasse C:  Gratangen kommune 3 aksjer
lbestad kommune 3 aksjer
Aksjeklasse D:  Ladingen kommune 3 aksjer
Tjeldsund kommune 3 aksjer

13



§3.

Aksjene er ikke omsettelige.

§4.

Selskapets styre skal besta av i alt 8 medlemmer valgt med 3 medlemmer og tilsvarende antall
varamedlemmer fra aksjeklasse A og ett medlem med varamedlem fra hver av aksjeklassene B,
C og D. To av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte, mens generalforsamlingen
velger de gvrige styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de valgte styremedlemmer etter
innstilling fra valgkomiteen. Funksjonstiden for styrets leder og nestleder er 2 ar.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 4 ar, sdledes at 3 aksjonaervalgte gr ut annet
hvert ar, fgrste gang etter loddtrekning.

Generalforsamlingen velger en valgkomite for styrevalg pd 3 medlemmer hvor en kommer fra
aksjeklasse A og de to gvrige fra de gvrige aksjeklasser. Generalforsamlingen velger
valgkomiteens leder. Valgkomiteens funksjonstid er fire ar dog slik at ett medlem fgrste gang
velges etter loddtrekning for to ar. Det fastsettes egen instruks for valgkomiteen som vedtas av
generalforsamlingen.

Direktgren deltar i styrets mgter, men uten stemmerett.

§5.

Forvaltningen av selskapets anliggender hgrer under styret, som skal sgrge for en
tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Innenfor sitt myndighetsomrade skal
styret treffe alle vedtak som fremmer selskapets formal i samsvar med gjeldende lover og
vedtekter.

Seerlig skal styret:

1. Etter innstilling fra administrasjonen vedta budsjett for kommende ar.

2, Ansettelse av direktgr foretas av styret. @vrige ansettelser foretas av direktgr
innenfor de rammer som er vedtatt av styret.

3. Forberede og gi innstilling til vedtak i de saker som skal legges fram for
generalforsamlingen.

4, Innen 15. mai hvert 3r sende regnskap i revidert stand og beretning om selskapets

virksomhet det siste kalenderar til generalforsamlingens ordfgrer.

14



Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder og direktor, i leders fravzer av 2
styremedlemmer i fellesskap og direktgr. Styret meddeler prokura.

§6.

| generalforsamlingen er hver aksjonzer representert ved en deltaker som utgver stemmerett
p& vegne av aksjonaeren. | tillegg har hver aksjonzer rett til 8 mgte med en radgiver.

| generalforsamlingen gir hver aksje en stemme.

Ordinzer generalforsamling avholdes innen utgangen av juni maned til behandling av:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder anvendelse av arsoverskudd
eller dekning av drsunderskudd.

2. Valg.
Herunder valg av:
A. Styremedlemmer med personlige varamedlemmer,
B. Generalforsamlingens ordfgrer og varaordfgrer.

C. Revisor ved ledighet.

3. Fastsettelse av godtgjgrelse for styre, generalforsamling og valgkomite.

4, @vrige saker som etter lov eller vedtekter hgrer under generalforsamlingen.

Generalforsamlingens ordfgrer leder mgtet, hvis han har forfall, varaordfgreren, eller om
begge har forfall, en mgteleder som velges med enkelt flertall av de mgtende.

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med varsel pa
14 dager. | innkallingen skal det veere nevnt de saker som skal behandles. Saker som gnskes
behandlet p& den ordinaere generalforsamlingen, mé vaere fremsatt for styret senest 3 uker for
generalforsamlingen.

15



§7.

Endringer i vedtektene krever tilslutning fra minst to tredjedeler savel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen.

§8.

Begjaering om selskapets oppl@sning kan fremsettes av en aksjegruppe og sendes styret. Med
styrets og generalforsamlingens uttalelse oversendes begjaeringen til eierkommunene til
uttalelse. Opplgsning krever tilslutning av samtlige kommuner.

I tilfelle oppl@sning har hver av kommunene andel i selskapsformuen i henhold til aksjeandel.
Beslutning om opplgsning ma godkjennes av departementet.

16



AKSJEEIERBOK FOR
HALOGALAND KRAFT AS

(organisasjonsnummer [...])

SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 700 000,00 fordelt pa 35 aksjer palydende NOK 20 000,00.

AKSJEFORDELING:

Aksjeeier Personnr./org.nr |Adresse Aksjenr. | Antall aksjer

Harstad kommune 972417971 Asbjgrn Selshanes gate 9, 9405 (1-17 17
Harstad

Kveefjord kommune 972 417 998 Bygdevegen 26, 9475 Borkenes | 18 - 20 3

Ibestad kommune 959 469 792 Radhuset, 9450 Hamnvik 21-23 3

Gratangen kommune | 959 469 415 Nergardveien 2, 9470 24-26 3
Gratangen

Tjelsund kommune 959 469 237 Tjeldgyveien 800, 9444 Hol i 27-29 3
Tjelsund

Skanland kommune 959 469 326 9440 Evenskjeer 30-32 3

Ledingen kommune 945 468 661 Radhusvegen 27, 8410 33-35 3
Ladingen

SUM Aksjer: 35 35

PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSER:

Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt.

ANNET:

Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene.

Harstad, den 14. september 2015

Helge Ove Aune

Styreleder

17
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90/15 Requleringsplan Engenes havn -
Forhandsgodkjenning/hering - Ibestad kommune

Arkivsak-dok. 14/00046-60

Arkivkode. B

Saksbehandler Trond Hanssen

Saksgang Mgtedato Saknr
1 Formannskapet 19.10.2015 90/15

Forslag til vedtak/innstilling:

1. | medhold av Plan og bygningsloven § 12— 10, behandling av planforslag, vedtar
planutvalget at forslag til regulering av Engenes havn med tilhgrende dokumenter
sendes pa haring og legges ut til offentlig ettersyn i seks — 6 — uker.

Vedlegg:
1. Engenes havn - Reguleringskart
Engenes havn - Planbestemmelser
Engenes havn - Planbeskrivelse
Engenes havn - Miljgundersgkelse Kystverket
Engenes havn - Grunnundersgkelse Kystverket
Engenes havn - Konsekvensutredning Klima
Engenes havn - Konsekvensutredning Kulturminner og kulturmilje
Engenes havn - Konsekvensutredning Landskap
Engenes havn - Konsekvensutredning Naering og sysselsetting
10 Engenes havn — Rapport Maritim arkeologisk befaring
11. Engenes havn - Stgyutredning
12.Engenes havn — ROS-analyse

©ONDORWN

Kort beskrivelse av saken
Ibestad kommune gnsker & utvide havna pa bakgrunn av Kystverkets
handlingsprogram 2014-2023. En ny reguleringsplan for omradet er da ngdvendig.

Fakta i saken

Formal med reguleringsplanarbeidet er a utvide eksisterende Engenes havn for a
bedre forhold for fiskerinaeringen. Den navaerende havna er en statlig fiskerihavn
som er nevnt i Kystverkets handlingsprogram 2014-2023 med |nvester|ngst||tak for
utdypning og moloforlengelse for kr. 40 mill. Ibestad kommune gnsker a utvide havna
for a tilpasse kravene fra Kystverket og lokalbefolkningen. Dagens havn er regulert
gjennom reguleringsplan for Engenes sentrum. Siden utvidelse av havn krever a ta i
bruk nye areal ma arealene reguleres i ny plan. De aktuelle arealer er enten uregulert
eller regulert til formal sjg. Ibestad kommune har ikke en rettskraftig kommune-plan.

Kystverket har i sitt handlingsprogram 2014 — 2023 prioritert Engens havn med nye
fiskerihavntiltak — moloforlengelse og utdypning av havnen. Det er avsatt kr. 40 mill.
for tiltaket som planlegges gjennomfart i Igpet av 2014-2023. Moloforlengelse vil gi



bedre og roligere havne-forhold ved nordlig vind, mens utdypning vil gi starre
havneareal og bedre tilgang til stgrre bater.

Vurdering
Administrasjonen mener at en utvidelse av Engenes havn er saerdeles viktig for

kommunen for & ivareta fiskernes interesser i omradet. Havnen har i mange ar veert
for trang og liten i forhold til mangvrering og liggeplasser for batene, i tillegg til at den
er meget vindutsatt slik som dagens molo er utformet. Kommunen vil sikre disse
arbeidsplassene og en utvidelse av havna vil da veere essensielt i sa mate.

Det er i tillegg til fiskerne andre naeringsaktgrer i omradet som har stort behov for
bedre havneforhold, og administrasjonen mener at ved denne utvidelsen vil det veere
gode muligheter for videreutvikling av disse.

Helse og milje: Se vedlagte konsekvensutredninger og rapporter

Personell: Ingen konsekvens

Gkonomi: Ibestad kommune vil fa en skonomisk konsekvens ved
gjennomfoering av tiltaket.

Radmannens konklusjon:
Radmannen innstiller planutvalget & vedta a legge planen ut til hgring.




Utdyping og moloendring i fiskerihavn Engenes, miljpunderspkelse
av sjpbunnsediment multiconsult.no
4 Resultater

Tabell 3 Engenes, analyseresultater fra provestasjonene (ST 2-ST S 0g ST 7) for tungmetaller, B(a)p, PAH}1s,
PCB;og TBT. Fargene tilsvarer tilstandsklassene slik de er vist i Tabell 2.

| Analyseresultater

Stoff/stasjoner 0-10 cm

Arsen (As) mg/kg

Bly (Pb) mg/kg

Kobber (Cu) mg/kg
Krom (Cr) mg/kg
Kadmium (Cd) mg/kg
Kvikkselv (Hg) mg/kg
Nikke! (Ni) mg/kg

Sink (Zn) malkg

B(a)p ualkg

Sum PAH-16 pglkg
Sum PCB-7 pg/kg
Tributyltinn (TBT) palkg
* tilstandsklasse 1 eller bedre,

<=mirc enn delcksjnnsgrnsen, n.d. = ikke pvisl.

Dykkerobservasjoner fra Engenes tyder pd gode og varierte vekstforhold i stromrikt vann, serlig pa
yttersida av moloen og lengst @st i omradet. Bak moloen er det mudder- og akkumulasjonsbunn fra
ytterst ved flytebryggene 0g innover i havna, se Figur 3.

- - . _,"

Figur 3 Engenes. Pravestasjonene er markert med fargesymbol for hoyeste paviste tilstandsklasse i den
aktuelle stasjonen (hvit farge: ikke analysert) Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk.
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Utdyping og moloendring i fiskerihavn Engenes, miljpundersgkelse
av sjpbunnsediment multiconsult.no
5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen

ST 3 indre havn ST 7 vediny'molo

Figur 4 Engenes. Sediment fra indre havn og fra der ny molo skal anlegges lenger ost, er tydelig forskjellig
med hensyn til farge. Foto: Multiconsult.

4.3 Totalt organisk karbon, TOC

Terrstoffinnhold er oppgitt av analyselaboratoriet. Korngradering for innhold av finstoff (<63 pm)
er utfort av laboratoriet.

Resultatet av korngraderingen viser at andelen finstoff i det everste laget av bunnsedimentet i
Engenes havn er lavt; 13,7 % pa én stasjon og resten mindre enn 3,8 %, jf. Tabell 4.

Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilforsel og
nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene, inkludert organiske miljogifter. Hoyt
innhold av organisk materiale kan tyde pa dérlige forhold for nedbrytning. Organiske miljogifter er
hydrofobe og bindes lett til partikler, serlig organiske partikler. Ved hoyt TOC-innhold kan det
tyde pa at de organiske miljogiftene er godt bundet til sedimentene, og dermed mindre tilgjengelig
for eksponering.

Innholdet av TOC er mindre enn 1,08 % pé alle stasjonene, s¢ Tabell 4.

Tabell 4 Engenes ST2-ST 509 ST 7, analyseresultater for torrstoff, finstoff og TOC.

Analyseresultater
PARAMETER: ST 2 ST3 ST 4 STS sT7
ks (0-10 cm) (010 cm) | (0-10 cm) (0-10 cm) (0-10 cm)
Torrstoff E (%) 78,5 81,7 80 80,8 77,2
Kornsterrelse <63 pm (% TS) 28 34 3,8 13,7 26
Kornsterrelse <2 pm (% TS) 0,1 0.1 0.2 0,6 01
TOG (% TS) <0.780 1,08 0,667 0,997 <0.780 |

< = mindre enn deteksjonsgrense

5 Beskrivelse av forurensningssituasjonen

5.1 Engenes fiskerihavn, planlagt moloendring og utdyping

Det er planiagt flytting av cksisterende molo lenger ut, ny molo mot &st og utdyping i havna.
Provestasjonene er plassert i molotraséene og inni i havna. Det vil bli vurdert sjedeponi for
overskuddsmasse fra mudringen, men plassering er ikke avgjort ennu.
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Utdyping og moloendring i fiskerihavn Engenes, miljpunderspkelse
av sjpbunnsediment

multiconsult.no

6 Naturmangfold

Analyseresultatene viser at miljetilstanden i overflatesediment (0-10 cm) pa stasjonene i Engenes
havn er god eller tilsvarer bakgrunnsniva. Pa den ene stasjonen innerst i havna (ST 3) er konsen-
trasjonen av TBT slik at klassifiseringen av miljetilstanden i sedimentet blir dérlig (tilstandsklasse

V), jf. Miljodirektoratets tilstandsklasser.

Miljetilstanden i Engenes havn er trolig lite pavirket av avrenning eller utslipp fra landanlegg. [
Miljedirektoratets veiledning om risikovurdering av forurenset sediment er TBT vurdert & veere et
«s@rproblem». Mye tyder pd at man ennu ikke har kontroll over kildene til TBT i det marine
miljoet. | svaert mange tilfeller er det derfor liten nytte i & gjennomfore sediment-tiltak bare pa
grunn av TBT. Tiltaksgrensa for TBT-konsentrasjon i sediment er 35 ug/kg [2]. I én stasjon i

Engenes havn er konsentrasjonen 24,4 pg/kg og dermed lavere enn tiltaksgrensa.

6 Naturmangfold

Bunnfaunaen ved Engenes, antas & vare naturlig artsrik og mangfoldig for omradet. Den generelle
utviklingen i strandsonen og pa grunt vann i disse omradene er trolig lite endret de siste &rene.

[ Naturbasen er det ikke registrert omrader som er vernet eller arter i omridet som er s@rlig viktige
for biologisk mangfold som kommer i konflikt med tiltakene som planlegges gjennomfort. Det er
heller ikke registret kulturlandskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier eller

saerskilte friluftsomrader som vil komme i konflikt med dette tiltaket.

7 Konklusjon

Utdyping og endring i moloplassering vil gi bedre seilingsforhold i fiskerihavna pa Engenes og

bedre anlgpsforhold for hurtigbatene.

Analyseresultatene viser at miljetilstanden i overflatesediment er god eller tilsvarer bakgrunnsniva

i alle provestasjonene, unntatt i ST 3 innerst i havna hvor TBT-konsentrasjonen

tilsvarer darlig

miljotilstand (tilstandsklasse V). Miljedirektoratets veileder har satt tiltaksgrensa til 35 pg/kg TBT
i sediment, som er hoyere enn tilstandsklasse 11 (god). P4 Engenes er det kun TBT som overskrider

tilstandsklasse 11, men klart lavere enn tiltaksgrensa.

For mudring eller utfylling/flytting av molo kan igangsettes, mé det foreligge tillatelse til mudring

og utfylling fra forurensningsmyndigheten.

Ut fra storrelsen pa arealet som bereres 0g omfang av prosjektet for ovrig, antas det at tiltakene

verken vil ha negativ eller positiv innvirkning pa naturmangfold i omrédet.

Det understrekes at resultatet av geoteknisk undersokelse og vurdering blir gitt ut i en egen rappott.

8 Referanseliste

[11 Miljedirektoratet 2008: Veileder for klassifisering av miljekvalitet i fjorder og kystfarvann —
Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljogifter i vann og sedimenter, TA-

2229/2007.

[2] Miljedirektoratet 2011: Risikovurdering av forurenset sediment, TA-2802/2011.

[31 Miljedirektoratet 2012: Handtering av sedimenter, TA-2960/2012.
[4] NS-ENISO 5667 -19, Veiledning i sedimentprovetaking i marine omrader.

Naturbasen, www.naturbase.no

Artsdatabasen, www.artsdatabanken.no

Fiskeridirektoratet, http://kaxt.ﬁskridir.no

Sjofuglbase, www.seapop.no
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Rapport N1406456
Side 1 (8) IMXQ4EQEYW
Registrert 2014-05-28 13:54 Multiconsult AS - Tromso
Utstedt 2014-06-13 Fritz Rikardsen
Fiolveien 13
N-9016 Tromso
Norge
Prosjekt Engenes
Bestnr 712403
Analyse av sediment
’Teres pravenavn ST 2,0-10 cm ]
Sediment
Labnummer N00305414
‘Analyse 'Resultater Usikkerhet () Enhet Metode | Utfort Sign
Torrstoff (E) 78.5 7.85 % 1 1 CHLP
Vanninnhold 21.5 2.15 % 1 1 CHLP
Kornstarrelse >63 pm 97.2 9.7 % 1 1 CHLP
Kornstarrelse <2 ym 0.1 0.01 % 1 1 CHLP
Kornfordeling = == se vedl. 1 1 ERAN |
TOC <0.780 % TS 1 1 CHLP
Naftalen <10 ) pglkg TS 1 1 CHLP_|
Acenaftylen <10 uglkg TS 1 1 CHLP
Acenaften <10 pa/kg TS 1 1 CHLP
Fluoren <10 ug/kg TS 1 1 CHLP
Fenantren 34 10.1 ug/kg TS 1 1 CHLP
Antracen 19 5.71 kg TS 1 1 CHLP
Fluoranten 111 333 pglkg TS 1 1 CHLP
Pyren 92 27.7 uglkg TS 1 1 CHLP
Benso(a)antracen® 73 22.0 pg/kg TS 1 1 CHLP
Krysen® 78 23.5 uglkg TS 1 1 CHLP
Benso(b)fluoranten® 65 19.4 uglkg TS 1 1 CHLP
Benso(k)fluoranten” 38 11.3 Hgkg TS 1 1 CHLP
Benso(a)pyren”® 52 15.7 pglkg TS 1 1 CHLP
Dibenso(ah)antracen® <10 pg/kg TS 1 1 CHLP
Benso(ghi)perylen 22 6.70 kg TS 1 1 CHLP
Indeno(123cd)pyren”® 30 8.96 ug/kg TS 1 1 CHLP
Sum PAH-16* 614 uglkg TS 1 1 CHLP
Sum PAH carcinogene”” 336 ug/kg TS 1 1 CHLP
PCB 28 <0.70 pglkg TS 1 1 CHLP
PCB 52 <0.70 uglkg TS 1 1 CHLP
PCB 101 <0.70 uglkg TS 1 1 CHLP
| PCB 118 <0.70 pg/kg TS 1 1 CHLP
PCB 138 <0.70 ualkg TS 1 1 CHLP
PCB 153 <0.70 ualkg TS 1 1 CHLP
PCB 180 <0.70 uglkg TS 1 1 CHLP
Sum PCB-7* n.d. /ka TS 1 1 CHLP
As (Arsen) 2.27 0.45 ma/kg TS 1 1 CHLP
Pb (Bly) 3.4 0.7 mg/kg TS 1 1 CHLP
Cu (Kopper) 15.8 3.16 mg/kg TS 1 1 CHLP
Cr (Krom) 11.2 2.24 ma/kg TS 1 1 CHLP
ALS Laboratory Group Norway AS _ Web: www.alsalobal.no Dokumentet er godkjent
PB 643 Skeyen E-post: info.on Isglobal. og digitalt signert av
N-0214 Oslo Tel; + 47 2213 18 00
Norway Fax: + 4722525177




Rapport N1406456

Side 2 (8) 2MXQ4EQ5YW
Deres prgvenavn ST 2,010 cm
Sediment

Labnummer N00305414

Analyse Resultater Usikkerhet (£) Enhet Metode | Utfert | Sign
Cd (Kadmium) 0.55 0.11 mg/kg TS 1 1 CHLP
| Hg (Kvikksglv) <0.20 mg/kg TS 1 CHLP
Ni (Nikkel) 5.3 1.1 mg/kg TS 1 1 CHLP
Zn (Sink) 21.6 4.3 mg/kg TS 1 1 CHLP
Torrstoff (L) 78.9 2 % 2 V KARO
Monobutyltinnkation 1.74 0.591 palkg TS 2 Cc KARO
Dibutyltinnkation 2.43 0.735 ug/kg TS 2 C KARO
Tributyltinnkation 1.38 0.364 ug/kg TS 2 C KARO
TOC: Forhsyet rapporteringsgrense grunnet sammenlignbare konsentrasjoner for TC og TIC.

ALS Laboratory Group Norway AS ~ Web: www alsalobal.no Dokumentet er godkjent
PB 643 Skayen E-post: info.on@alsalobal.com og digitalt signert av
N-0214 Oslo Tel: + 47 22 13 18 00

Norway Fax: + 47 2252 5177




Rapport N1406456

Side 3 (8)

2MXQ4EQ5YW
Deres prevenavn ST 3,010 cm __‘
Sediment
Labnummer N00305415
Analyse Resuitater Usikkerhet (£) Enhet Metode | Utfert | Sign
Torrstoff (E) 81.7 8.17 % 1 1 CHLP
Vanninnhold 18.3 1.83 % 1 1 CHLP
Kornsterrelse >63 ym 96.6 9.6 % 1 1 CHLP
Kornstarrelse <2 pm 01 0.01 % 1 1 CHLP
Komfordeling | == se ved!. 1 1 ERAN
TOC 1.08 % TS 1 1 CHLP
Naftalen <10 ug/kg TS 1 1 CHLP
Acenaftylen <10 uglkg TS 1 1 CHLP
Acenaften <10  uglkg TS 1 1 CHLP
Fluoren <10 uglkg TS 1 1 CHLP
Fenantren 3 9.24 ualkg TS 1 1 CHLP
Antracen <10 ug/kg TS 1 1 CHLP
Fluoranten 9 27.3 ug/kg TS 1 1 CHLP
Pyren 79 23.6 pglkg TS 1 1 CHLP
Benso(a)antracen® 42 12.5 pa/kg TS 1 1 CHLP
Krysen” 55 16.6 yalkg TS 1 1 CHLP
Benso(b)fluoranten”® 81 24.4 uglkg TS 1 1 CHLP
Benso(k)fluoranten® 50 15.0 ualkg TS 1 1 CHLP
Benso(a)pyren® 59 17.8 pglkg TS 1 1 CHLP
Dibenso(ah)antracen” <10 pglkg TS 1 1 CHLP
Benso!ghi)pewlen 30 8.85 ugfkg TS 1 1 CHLP
Indeno(1 23cd)pyren” 46 13.9 yglkg TS 1 1 CHLP
Sum PAH-16* 564 palkg TS 1 1 CHLP
Sum PAH carclnogene‘“‘ 333 ug/kg TS 1 1 CHLP
PCB 28 <0.70 ugkg TS 1 1 CHLP
PCB 52 <0.70 uakg TS 1 1 CHLP
PCB 101 <0.70 ug/kg TS 1 ] CHLP
PCB 118 <0.70 pglkg TS 1 1 CHLP
PCB 138 <0.70 ug/kg TS 1 1 CHLP
PCB 153 <0.70 kg TS 1 1 CHLP
PCB 180 <0.70 ua/kg TS 1 1 CHLP
Sum PCB-7" n.d. uglkg TS 1 1 CHLP
As (Arsen) 1.91 0.38 mg/kg TS 1 1 CHLP
Pb (Bly) 4.8 1.0 mg/kg TS 1 1 CHLP
Cu (Kopper) 28.3 5.66 malkg TS 1 1 CHLP_ |
Cr (Krom) 9.98 2.00 malkg TS 1 1 CHLP
Cd (Kadmium) 0.31 0.06 ma/kg TS 1 1 CHLP
Hg (Kvikksalv) <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP
Ni (Nikkel) <5.0 mg/kg TS 1 1 CHLP
Zn (Sink) 24.3 4.8 mg/kg TS 1 1 CHLP
Terrstoff (L) 82.2 2 % 2 \i KARO
Monobutyltinnkation 8.66 2.92 ug/kg TS 2 C KARO
Dibutyltinnkation 15.6 475 uglkg TS 2 C KARO
Tributyltinnkation 24.4 6.36 kg TS 2 C KARO
ALS Laboratory Group Norway AS _ Web: www alsalobal.no Dokumentet er godkjent
PB 643 Skayen E-post: mﬂ@ﬂgm_al_&gm og digitalt signert av
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Rapport N1406456
Side 4 (8) IMXQAEQSYW
meres prevenavn ST 4,0-10 cm
Sediment
| Labnummer N00305416
Analyse "~ Resultater Usikkerhet (£) Enhet Metode Utfart Sign
Tarrstoff (E) 80.0 8.00 % 1 1 CHLP
Vanninnhold 20.0 2.00 % 1 1 CHLP
Kornsterrelse >63 pm 96.2 9.6 % 1 1 CHLP
Kornsterrelse <2 pm 0.2 0.02 % 1 1 CHLP
Kornfordeling | === se vedl. 1 1 ERAN
TOC 0.667 % TS 1 1 CHLP
Naftalen <10 ualkg TS 1 1 CHLP
Acenaftylen <10 pg/kg TS 1 1 CHLP
Acenaften <10 pg/kg TS 1 1 CHLP
Fluoren <10 ug/kg TS 1 1 CHLP
Fenantren <10 pg/kg TS 1 1 CHLP
Antracen <10 pgkg TS 1 1 CHLP
Fluoranten <10 ualkg TS 1 1 CHLP
Pyren <10 pglkg TS 1 1 CHLP_|
Benso(a)antracen® <10 uglkg TS 1 1 CHLP
Krysen” <10 pglkg TS 1 1 CHLP
_Emso(b)ﬂuoranten“ <10 ug/kg TS 1 1 CHLP
Benso(k)fluoranten® <10 uglkg TS 1 1 CHLP
’ﬁnso(a)pyren“ <10 pglkg TS 1 1 CHLP
Dibenso(ah)antracen”® <10 ug/kg TS 1 1 CHLP
Bensogghi)perylen <10 ualkg TS 1 1 CHLP
lndeno{123cd]pyren" <10 uglkg TS 1 1 CHLP
Sum PAH-16* n.d. ug/kg TS 1 1 CHLP
Sum PAH carcinogene”” n.d. ug/kg TS 1 1 CHLP
PCB 28 <0.70 uglkg TS 1 1 CHLP
PCB 52 <0.70 ua’kg TS 1 1 CHLP
PCB 101 <0.70 pa/kg TS 1 1 CHLP
PCB 118 <0.70 pa/kg TS 1 1 CHLP
PCB 138 <0.70 palkg TS 1 1 CHLP
PCB 153 <0.70 ug/kg TS 1 1 CHLP
PCB 180 <0.70 uglkg TS 1 1 CHLP
Sum PCB-7* n.d. pg/kg TS 1 1 CHLP
As (Arsen 1.78 0.36 mag/kg TS 1 1 CHLP
Pb (Bly) 4.2 0.8 malkg TS 1 1 CHLP
Cu (Kopper) 17.4 3.48 malkg TS 1 1 CHLP
Cr (Krom) 10.6 2.1 malkg TS 1 1 CHLP
Cd (Kadmium) 0.53 0.10 mglkg TS 1 1 CHLP
Hg (Kvikksolv) <0.20 ma/kg TS 1 1 CHLP
Ni (Nikkel) <5.0 ma/kg TS 1 1 CHLP
Zn (Sink) 19.6 3.9 mag/kg TS 1 1 CHLP
Torrstoff (L) 81.8 2 % 2 Vi KARO
Monobutyltinnkation 2.74 0.932 uglkg TS 2 C KARO
Dibutyltinnkation 3.75 1.14 ug/kg TS 2 C KARO
Tributyltinnkation 3.44 0.902 palkg TS 2 C KARO |
ALS Laboratory Group Norway AS _ Web: www.alsglobal.no Dokumentet er godkjent
PB 643 Skayen E-post: info.on@a bal.col og digitait signert av
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Rapport N1406456

Side 5 (8)

2MXQ4EQSYW
Deres prgvenavn ST 5,010 cm
Sediment
Labnummer N00305417
Analyse Resultater Usikkerhet (%) Enhet Metode | Utfart Sign
Torrstoff (E) 80.8 8.08 % 1 1 CHLP
Vanninnhold 19.2 1.92 % 1 1 CHLP
Kornsterrelse >63 ym 86.3 8.6 % 1 1 CHLP
Kornstarrelse <2 pm 0.6 0.06 % 1 1 CHLP
Kornfordeling |  =mm=eee- se vedl. 1 1 ERAN
TOC 0.997 % TS 1 1 CHLP
Naftalen <10 pa/kg TS 1 1 CHLP
Acenaftylen <10 ug/kg TS 1 1 CHLP
Acenaften <10 palkg TS 1 1 CHLP
Fluoren <10 uag/kg TS 1 1 CHLP
Fenantren 11 3.42 palkg TS 1 1 CHLP
Antracen <10 pg/kg TS 1 1 CHLP
Fluoranten 22 6.59 uglkg TS 1 1 CHLP
Pyren 20 6.11 ug/kg TS 1 1 CHLP
Benso(a)antracen” <10 ygkg TS 1 1 CHLP
Krysen® 10 3.10 Halkg TS 1 1 CHLP
Benso(b)fluoranten® 15 4.45 pg/kg TS 1 1 CHLP
Benso(k)fluoranten® 10 3.03 ug/kg TS 1 1 CHLP
Benso(a)pyren® <10 palkg TS 1 1 CHLP
Dibenso(ah)antracen” <10 pa/kg TS 1 1 CHLP
Benso(ghi)perylen <10 pg/kg TS 1 1 CHLP
Indeno(123cd)pyren® <10 pg/kg TS 1 1 CHLP
Sum PAH-16* 88.0 ug/kg TS 1 1 CHLP
Sum PAH carcinogene”* 35.0 ualkg TS 1 1 CHLP
PCB 28 <0.70 ug/kg TS 1 1 CHLP
PCB 52 <0.70 pa/kg TS 1 1 CHLP
PCB 101 <0.70 ug/kg TS 1 1 CHLP
| PCB 118 <0.70 ug/kg TS 1 1 CHLP
PCB 138 <0.70 yg/kg TS 1 1 CHLP
PCB 153 <0.70 uglkg TS 1 1 CHLP
PCB 180 <0.70 palkg TS 1 1 CHLP
Sum PCB-7* n.d. pg/kg TS 1 1 CHLP
As (Arsen) <0.50 mg/kg TS 1 1 CHLP
Phb (Bly) 6.0 1.2 mglkg TS 1 1 CHLP
Cu (Kopper) 20.0 4.00 mg/kg TS 1 i CHLP
Cr (Krom) 12.3 2.45 mglkg TS 1 1 CHLP
Cd (Kadmium) 0.45 0.09 mg/kg TS 1 1 CHLP
| Hg (Kvikksolv) <0.20 mg/kg TS 1 1 CHLP
Ni (Nikkel) 6.4 1.3 malkg TS 1 1 CHLP
Zn (Sink) 22.8 4.6 mg/kg TS 1 1 CHLP
Torrstoff (L) 814 2 % 2 V KARO
Monobutyitinnkation 2.79 0.942 ug/kg TS 2 C KARO
Dibutyltinnkation 3.44 1.05 ug/kg TS 2 C KARO
Tributyltinnkation 1.70 0.449 pglkg TS 2 C KARO
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Side 6 (8)
SMXQAEQSYW

ST 7,0-10 cm

Sediment
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Rapport N1406456

Sida 4(E) JMXQAEQSYW
* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke pavist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr starre enn.
Metodespesifikasjon
1 | Analyse av sediment basispakke - del 1
Bestemmelse av Vanninnhold
Metode: 1SO 760
Kvantifikasjonsgrense: 0,010 %
Deteksjon og kvantifisering: Karl Fischer
Bestemmelse av Kornfordeling (<63 pm, >63 pym og <2 ym)
Metode: Cz_SOP_D06_07_N1 1
Kvantifikasjonsgrense. 0,10 %
Bestemmelse av TOC
Metode: DIN 1SO 10694, CSN EN 13137
Kvantifikasjonsgrense: 0,010%TS
Deteksjon og kvantifisering: Coulometrisk bestemmelse
Analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16
Metode: EPA 8270/8131/8001, 1SO 6468
Kvantifikasjonsgrenser. 10 ug/kg TS
Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD
Analyse av polyklorerte bifenyler, PCB-7
Metode: DIN 38407-del 2, EPA 8082.
Deteksjon og kvantifisering: GC-ECD
Kvantifikasjonsgrenser: 0,7 pakg TS
Analyse av metaller, M-1C
Metode: EPA 200.7,1S0 11885
Deteksjon og kvantifisering: ICP-AES
Kvantifikasjonsgrenser. As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0)
alle enheter i mg/kg TS
2 | Bestemmelse av finnorganiske forbindelser.
Metode: 1SO 23161:2011
ALS Laboratory Group Norway AS _ Web: www.alsglobal.no Dokumentet er godkjent
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Rapport N1406456

Side 8 (8) 2MXQ4EQSYW
[Metodespesifikasjon
Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS
Kvantifikasjonsgrenser. 1 ugkg TS

Godkjenner
Cheau Ling Poon

Erlend Andresen

Karoline Rod

Underleverander’

GC-ICP-MS

Ansvarlig laboratorium:. ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luled, Sverige

Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Lulea, Sverige

Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030

Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.0, Na Harfé 9/336, Praha, Tsjekkia

Lokalisering av andre ALS laboratorier:

Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa
Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice
Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163.

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", 1SO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor p& 2 noe som giret konfidensinterval pa
om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleveranderer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfgrende laboratorium pa fornand har skriftlig godkjent annet.

Angéende |aboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, sé aktuell produktkatalog elier var webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er 3 anse som kopier.

e
1 Utfgrende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (under|everandm).

ALS Laboratory Group Norway AS  Web: www.alsalgbal.no Dokumentet er godkjent
PB 643 Skayen E-post: info.on alsglobal.co og digitalt signert av
N-0214 Oslo Tel: + 472213 18 00

Norway Fax + 4722525177
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1. Innledning
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Prove- og analyseprogrammet fastsettes ut fra mélsettingen med arbeidet. Provetaking og
analyse utfores bl.a. i henhold til prosedyrer gitt i Klifs' veiledninger TA-1467/1997 (Klif-
veiledning 97:03) “Klassifisering av miljokvalitet i fjorder og kystfarvann”, TA-2229/2007
»Veileder for klassifisering av miljogifter i vann og sediment”, TA-2802/2011 "Risiko-
vurdering av forurenset sediment™, TA-2803/2011 »Bakgrunnsdokumenter til veiledere for
risikovurdering” og NS-EN ISO 5667-19 “Veiledning i sedimentprovetaking i marine
omrader”, samt Multiconsults interne retningslinjer.

Beskrivelse av utstyr og rutiner

Denne metodebeskrivelsen omhandler rutiner for preveinnsamling og prevehandtering ved
miljegeologiske undersokelser.

Provetaking av sedimenter utferes primeert fra vare borefartoy eller annet innleid fartay. I noen
tilfeller blir dykker benyttet for opphenting av prover.

Valg av provetakingsutstyr bestemmes av sedimenttype og mélsetting for undersgkelsen i
henhold til ovennevnte veiledere og retningslinjer.

Feltarbeidet blir noyaktig loggfort med alle data som kan ha betydning for resultatet av
undersekelsen.

Posisjonering

Provestasjonene blir stedfestet entydig og pd en slik méte at provetakingsstasjonene skal kunne
gjenfinnes av andre. Stedfestingen skjer ved hjelp av geografiske koordinater med henvisning
til referansesystem for gradnett. Hvilket gradnett som benyttes er prosjektavhengig, normalt
foretrekkes UTM — Euref89.

[ de fleste tilfeller benyttes GPS med korreksjon for posisjonsbestemmelser. Dette gir en
noyaktighet innenfor £ 2,5 m. | omrader med manglende satellittdekning kan dette erstattes
ved at posisjonen bestemmes ved krysspeiling med rader eller lignende. Uansett oppnas
posisjonsnoyaktigheter minst lik forutsetningene gitt i NS_EN ISO 5667-19.

! Klima og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

MULTICONSULT AS, Tromsg

Fiolveien 13

9016 Tromse : Tel.; 77 60 69 40 " Fax: 77 60 69 41 : www.multiconsult.no




Miljeprevetaking av sjobunnssedimenter MULT ICON SULT

Provetakingsrutiner

2.2

2.3

Vanndybde

Vanndybden ved pravestasjonene bestemmes ved hjelp av ekkolodd, maling ved loddesnor,
avmerking pé provetakerline eller lignende, avhengig av hva som er mest hensiktsmessing 0g
noyaktig under feltarbeidet. Vanndybden korrigeres for tidevann basert pa Sjokartverkets
tidevannstabell og vannstandsvarsel fra Det norske meteorologiske institutt og Sjekartverket,
og angis minimum til narmeste meter.

Grabb

Proveinnsamling kan utfores med 3 ulike grabber, avhengig av bunnforhold og tilgjengelighet
pa provetakingsstedet.

Day” grabb Minigrabb

Figur 1 Standard Van Veen grabb med "inspeksjonsluker” hvor praver blir tatt ut, "day” grabb pé stativ og
handholdt minigrabb.

Van Veen grabben er laget av rustfritt stal med apent areal (provetakingsareal) pé ca. 1000 cm®
(33x 33 cm). Det er to inspeksjonsluker” pa overflaten hvor prevene blir hentet ut (figur 1).
Fra grabbpreven blir det tatt ut delprover med ror av pleksiglass, 650 mm. Arealet av prove-
sylinderen tilsvarer 2 % av grabbprovens areal.

feok
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2.5

Det blir tatt ut inntil 6 delprover/replikater fra en grabbprove. Sylinderpravene blir oppbevart
vertikalt inntil den blir forbehandlet for analyse.

o

“Day” grabben er laget av galvanisert stél og er montert pa stativ for stabil prevetaking.
Proven blir lagt i en beholder inntil den blir forbehandlet for analyse.

Grabbene opereres ved hjelp av en hydraulisk kran eller vinsj. Mellom hver provestasjon blir
grabben rengjort med DECONEX, som er et vaskemiddel for laboratorium. Nar det tas flere
grabbprover ved hver stasjon blir grabben rengjort med sjgvann mellom hvert kast.

Den handholdte minigrabben blir benyttet ved provetaking i grunne omrader. Provematerialet
legges i en beholder inntil den blir forbehandlet for analyse.

En grabbprove blir kvalitetsvurdert i felt av miljegeolog eller tilsvarende som bestemmer om
preven er godkjent eller underkjent. Ved for eksempel manglende fylling av grabben, tydelige
spor av utvasking av preven, mistanke om at overflaten av preven er forstyrret eller annet, blir
proven forkastet og ny prove tas. Forkastede prever blir oppbevart pa dekk mens stasjonen
undersokes eller skylt ut nedstroms provetakingsstasjonen. Bade godkjente og underkjente
grabbprever blir loggfort.

Forbehandlingen utferes om bord i baten i et enkelt feltlaboratorium. Ved forbehandlingen blir
proven beskrevet med hensyn til lukt, farge, struktur, tekstur, fragmenter 0g lignende. Provene
blir vanligvis splittet i samme dybdeintervaller som er planlagt analysert hvis ikke annet er
bestemt. Dette avhenger ogsa noe av eventuell lagdeling i proven. Replikate prover fra hvert
dybdenivé blir blandet for hver provetakingsstasjon. Praver for kjemisk analyse blir pakket i
luft- og diffusjonstette rilsanposer Og frosset ned inntil forsendelse til laboratoriet. Hvis
rilsanposer ikke er tilg] engelig, blir prover for analyse av metaller og TBT pakket i plastposer
eller plastbeger mens prover for analyser av organiske miljogifter blir pakket i glassbeholdere
eller aluminiumsfolie etter avtale med laboratoriet.

Det utvises stor ngyaktighet med tanke pa renhold av utstyr 0g beskyttelse av prevemateriale
slik at krysskonterminering av provene ikke skal forekomme.

Provetaking med dykker

I enkelte tilfeller blir det benyttet dykker for opphenting av prover. Dykkeren inspiserer
bunnforholdene for miljogeologen bestemmer hvor proven tas med pleksiglass-sylindere som
presses ned i sjebunnen. For transport til overflaten, blir prevesylinderen forseglet med en
gummitropp i topp 0g bunn. Sylinderprovene blir oppbevart vertikalt fra den blir tatt ut og
intil den blir forbehandlet for analyse. Det tas minst 4 replikate sylindere ved hver stasjon.

Huvis det er lang tid fra preven blir forbehandlet til analyse, blir den frosset ned for forsendelse
til laboratoriet. Forbehandling av sylinderprovene utfores som beskrevet under avsnitt 2.3.

Gravitasjonsprovetaker

Multiconsult disponerer en tyngre fallprovetaker — piston corer” — for innsamling av lengre
kjerneprover i sedimenter med hoyt finstoffinnhold. Provetakeren tar uforstyrrede kjerneprover
i lengder pé inntil 4 m med diameter 110 mm. Provene skjeres inn i egne foringsrer for senere
apning 0g behandling pa laboratoriet. Pravetakeren kan tilpasses med lodd til ensket vekt,
totalt 400 kg, og utleses av pilotlodd i forhandsbestemt hayde over bunnen (prinsippskisse
figur 2). Utstyret er meget godt egnet til rask provetaking i omréader hvor det gnskes innsamlet
prover gjennom storre dybder i sedimentseylen, og slik det er forutsatt i retningslinjene for
mudringsseknader.

leok
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Provetakingsrutiner

Figur 2 Prinsippskisse for pravetaking med "pistoncorer”. Multiconsults "pistoncorer” i bruk.

Kjernepreven blir kvalitetsvurdert av miljegeolog som bestemmer om preven er godkjent eller
underkjent. Ved for eksempel manglende fylling i sylinderen, tydelige spor av utvasking av
preven, mistanke om at overflaten av preven er forstyrret eller annet, blir proven forkastet og
ny preve tas.

Béde godkjente og underkjente prover blir loggfort. Hvis prevene ikke blir forbehandlet om
bord pa béten, blir provesylinderen forseglet med et lokk i topp og bunn og oppbevares
vertikalt under transport til laboratoriet.

leok 3. januar 2012 Side 4 av 5
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2.6

2.7

Forbehandling av sylinderprevene utfares som beskrevet under avsnitt 2.3.

Stempelprovetaker

Denne metoden benyttes nar det er onskelig med praver fra dypere sjikt enn 20 cm, og er
godkjent for provetaking i bdde fine og grove sedimenter.

Provesylinderen er av akrylplast eller rustfritt stal med diameter 54 mm og 1 m lang.
Provetakingen blir utfort ved at stempelet settes ca 10 cm fra bunnen av plastsylinderen.
Parallelt med at provetakeren presses nedover i sedimentene presses stempelet oppover i
provesylinderen. Dermed blir det sjevann mellom stempelet overflatesedimentene som forblir
uforstyrret. En hjelpevaier henges pé stempelet for & lofte stempelet idet burmen nés for at ikke
proven skal komprimeres av trykket. Nar proven kommer opp blir sylinderen forseglet med
gummilokk i bunn og topp.

Det tilstrebes & samle inn 4 replikate provesylindre fra hver stasjon.

Sylinderprevene blir kvalitetsvurdert av miljegeolog og ellers behandlet som beskrevet under
avsnitt 2.4.

Forbehandling av sylinderprevene utfares som beskrevet under avsnitt 2.3.

Borefartey "Borebas” "Froy”

Bitene har utstyr for & ta sedimentprever med gravitas] onsprovetaker, grabb eller
stempelprovetaker. Det medferer at en kan benytte forskjellig utstyr avhengig av hva som er
best egnet til enhver tid.

Ved & benytte egen bt slipper man innleie av tilfeldige bater. Et fast mannskap med rutinerte
hjelpearbeidere i forhold til miljeprevetaking folger béten.

Stedfesting av provestasjonene blir bestemt ved hjelp av batens posisjoneringsutstyr (Leica
MX1600). Noyaktigheten for utstyret ligger innenfor £1 m i horisontalplanet.

Vanndybden ved prevestasjonene bestemmes ved hjelp av batens ekkolodd (Furuno Digital
module Navnett - tofrekvent 50/200 kHz), opplesning bedre enn £0,1 m.

leok
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KOMMUNE Ibestad
SAMMENDRAG

Kystverket planlegger utdypning til kote minus 7,3 samt ny molo i Engenes havn i Ibestad kommune.

Innenfor eksisterende moloen er omradet mudret pa ca. kote minus 6.

Ufénfc;r moloen faller sjgbunnen mot
sipbunnen videre med helning mellom 1:3 og 1:4.

Lesmassemektigheten er for det meste 4-12 m,
havna er det stedvis pavist mindre enn 3 m |gsmasse.
Utover i sjgen er det imidlertid pavist et blptt til middels
m tykt.

nordgst med helning meliom 1:8 og 1:6 ned til ca. kote minus 20. Deretter faller

men naermest land i sgr er det tilnarmet blottlagt berg og inne i
Grunnen bestar for det meste av sand/silt over morene og berg.
fast leirlag under ca. 2-3 m sand. Leirlager er stedvis over 4

Moloen far ikke tilfredsstillende stabilitet og det er ngdvendig med stabiliserende tiltak. Det mest neerliggende
tiltaket er & mudre en minimum 10 m bred renne langs yttersiden av moloen for 3 masseutskifte den blgte leiren.

| deler av mudringsomrédet inne i havna ma det forventes sprengning for utdypning da berg er registrert hgyere enn

mudringsniva.
Kaiarealet kan utvides med sjgfylling og pelekai eller med spuntvegger.

Lgsningene ma detaljprosjekteres.
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Grunnundersekelser - Orienterende geoteknisk vurdering 1 Innledning

1 Innledning
Kystverket planlegger utdypning samt ny molo i Engenes havn i Ibestad kommune.

Multiconsult AS har i den forbindelse utfart grunnunderswkelser. Foreliggende rapport inneholder
resultater fra undersgkelsen samten orienterende geoteknisk vurdering av prosjektet.

2 Utforte undersgkelser
Feltarbeidet ble utfert i uke 32-351 2014 og uke 191 2015
Boringene ble utfgrt med var borebat MK Borebas.
Det er foretatt 35 totalsonderinger og 1 trykksonderinger(CPT).

fotalsondering gir informasjon om jpsmassenes beskaffenhet 0g Iagringsforhold camtidig som de har
god nedtrengningsevne 0g kan benyttes til bergpavisning.

Trykksondering(CPT) gir informasjon om lpsmassenes beskaffenhet, |agringsforho|d, lagdeling og
jordartstype samt en indikasjon pa poretrykk og materialparametrer. Utstyret har begrenset
nedtrengningsevne i faste masser og kan ikke benyttes fil bergpavisning.

| tillegg er det tatt opp 3 prgveserier med 54 mm prevetakingsutstyr. provene er klassifisert 0g
rutineundersekt i vart laboratorium i Troms®.

Borpunktene er innmalt med Trimble DGPS med ngyaktighet i xyz +10 cm.

Alle hgyder i rapportens tekst og tegning refererer seg til Sjpkartverkets hgydesystem. GPS i baten
utfgrer hgydemalinger i NN1954, og det er benyttet 2=1,41 ved omregning av heyder til sjpkartnull.

Det vises for gvrig til rapportens geoteknisk bilag for peskrivelse av felt- 08 Iaboratorieunders¢ke|ser.

3 Grunnforhold

3.1 Henvisninger
Plassering av borpunkt er vist pa borplanen, tegning nr. 712403-RIG-TEG-001. Resultat av boringene
er vist i profil pa tegning nr. 712403-RIG-TEG-100 t.0.M. -103.

3.2 Omradebeskrivelse
Omradet ligger ved havna i Engenes, Ibestad kommune og er ca. 80 000 m* Det er undersgkt bade
innenfor og utenfor eksisterende molo.

Innenfor moloen er omradet mudret pa ca. kote minus 6.

Utenfor moloen faller sjpbunnen mot nordgst med helning mellom 1:8 og 1:6 ned til ca. kote minus
20. Deretter faller sjgbunnen videre med heining mellom 1:3 og 1:4.

Omrédet er vist i ortofoto pa figur 1 p4 neste side.

9. juni 2015 /01 side5av8
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Konsekvensutredning av
kulturminner og kuiturmiljs

3.9

Figur 13 Bygningen er reist pa pdler av naturstein.

Tilbygget fra var samtid er lav og har ingen innvirkning pa opplevelse av den opprinnelige bygningen
sett fra havheomradet. Fasaden mot gst er stum - uten vinduer og fasadedpninger. Det opprinnelige pa-
nelet er profiler, fortsatt i godt stand, men trenger vediikehold.

Den nye delen av bygningen har ingen kulturhistorisk verdi i motsetning til den opprinnelige de-
len som fortsatt har opprinnelige elementer - bekledning i profilert panel, krysspostvinduer og er
reist pa paler av stablet stein.

Omfang kulturminne: | Stort positivt omfang

Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljget og omgivelsene.

Verdivurdering kulturmilja: | Stor
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljg.

Brygge
Bygningen har i all sin tid vaert brukt i forbindelse til fiskenaringen pa Engenes. Mest sannsynlig

er den reist opp pa slutten av 1940-tallet. Bygningen er sammenblanding av ulike materialer og
formuttrykk. Grunnmuren er i betong. De to gvre etasjer er dekt med liggende trepanel pa tre av
sidene. Veggen mot gst er dekt med eternitplater. Fasaden mot havna har to vinsjehus som er
mest bruktes for & Igfte last fra kaia. Bygningen har pultak slik at hgyeste fasaden er mot havna.
Fasaden mot havna har to kobberhus og flere blinde apninger i fasaden. De andre tre fasadene
preges av to-rams vinduer med sprosser. Brygga brukes fortsatt for behov knyttet til fiskerirela-
tert neering.

Figur 14 Brygge.
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Konsekvensutredning av
kulturminner og kulturmitjg

Omfang kulturminne: | Stort positivt omfang
Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljget og omagivelsene.
Verdivurdering kulturmiljg: | stor
Danner kontekst og skaper et bygningsmiljg.

3.10 Ring-fortgyninger
Det er to fgrtgyninger som er etablert av Ringvesenet — som var benyttet til & sette opp fortgy-
ninger. Bruk av jernbolter og ringer gér tilbake til 13. og 14. 8rhundre. Ringvesenet begynte 3 bli
mer aktiv p& midten av 1600-tallet, men den kommer i mer fastere form etter at kommandgr
Friis i 1800 var blitt ansatt som overlos i Bergen. Friis utarbeidet forslag til nye ringmodeller hvor
ringen |& l@st omkring stolpen, og ikke som tidligere gijennom et aye i toppen. Et tverrjern forhindret
at ringen kunne fjernes. Det ble ogséa malt med hvit ring pa fiellet ved ringen.

Figur 15 De to gjenveaerende fortgyningene fra begynnelsen av 1900-tallet.

11901 var det tinglyst erklaering om avstielse av fri grunn for tre fortgyningsringer og en stein-
kar. 1 dag er det to ring-fortgyninger synlig pa Engenes, pa Naustberget. Den ene fortgyningen er
uten ring - mest sannsynlig rustet bort.
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Konsekvensutredning av
kulturminner og kulturmiijg

Rapport fra maritim arkeologi viser batstger i neerheten av ring-fortgyningene.

get. Foto: Universitetet i Tromsg.

Figur 18 Oversikt over batste og fortgyning i fjaera gst for Naustber
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Konsekvensutredning av
kulturminner og kulturmiljg

3.11

3.12

Omfang kulturminne: 1 Stort positivt omfang

Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljget og omagivelsene.

Verdivurdering kulturmiljo: | stor

Danner kontekst og skaper et bygningsmiljg.

Kulturmiljo

Sjgboden, de to naustene og tidligere lager og butikk danner et kulturmiljg som viser et tids-
epoke, 1800-tallet og forste kvartal av 1900-tallet. Tross alt ombygning og tildels ekstremt forfall
er slike kulturmiljger viktig for 2 forstd og tolke nordnorsk identitet, kultur og arkitekturhistorie
knyttet til kystsamfunn i Norge. Dette kulturmiljeet gjenforteller historie om Engenes som sted
knyttet til havn og fiskeri, og som et viktig kommunikasjonspunkt for hele samfunnet i Ibestad
kommune.

Figur 17 De tre enkeltstdende bygningene helt nord i havna.

Sjobu mest sannsynlig fra begynnelsen av 1800-tallet, og to stgrre naust bygd i perioden mellom 1875~
1899. Foto: Universitetet i Tromsg.

Molo

Bygning av dagens molo begynte pd 1930-tallet. Men historie knyttet til moloen begynner alle-
rede i 1905 da det ble fremmet en sgknad til Stortinget om en liten molo pa Engenes. Behov for
molo begrunnes i tre ukentlige anlgp av Troms Amts Damskibsselskabs bter. Prosessen som
fulgte etter var lang. Selv om Statens havnevesen foretok beregninger av en molo fra Engenes-
odden i 1912 var ikke konkrete planer lagt frem far i 1932. Arbeidet med moloen startet i 1934
og betegnes som «Ngdsarbeid» - det vil si at statens ansatte arbeidsledige menn til a bygge kai.
Betalingen var darlig og arbeidet pagikk sakte. I 1936 ble det tinglyst en erkleaering som gav hav-
nevesenet grunn i den form det forlangte. Bygging av molo ble fullfgrt i 1942, Allerede da ble det
opplyst av havnen er for liten. Moloen er bygget av lokalt materiale, stein som ble fraktet fra
steinbruddet pd Engensodden.

Omfang kulturminne: I Stort positivt omfang

Vil styrke den historiske sammenheng mellom kulturmiljget og omgivelsene.
Omfang kulturmilje: | stor

Danner kontekst og skaper et bygningsmiljg.
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Figur 18 Kart fra 1937 viser plasser av ny molo og hvordan dampskipskaia er inkorporert i anlegget.
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3.13 Konsekvenser av planforslaget

0-alternativ Planforslag
Omfang kulturminne: Ingen rettskraftig plan, der- Gi kulturminnene juridisk sta-
med ingen kulturminner som | tus. P4 grunn av utvidelsen
har juridisk status. vil moloen flyttes. Det vil
Ved viderefgring er det fare endre den historiske lesbar-
for at objekter av hgy verdi heten i noen grad.
blir gdelagt eller erstattet. Likevel vil planen styrke de
enkle kulturminnene.
Omfang kulturmiljg: Det er et lite og hovedsakelig | Planforslaget vil styrke den
godt bevart kulturmiljg. Dess- | historiske sammenheng mel-
verre ingen juridisk status jom kulturmiljget og omgivel-
som beskytter miljget. Fare sene. Det vil forsterke den
for at det sjeldne bygnings- historiske strukturen.
miljeet kan bli endret. Bygningene med kulturhisto-
risk og arkitektonisk betyd-
ning vil bevares for fremti-
den.
Total vurdering av verdi og | Ubetydelig/ingen konsekvens | Meget stor positiv konsekvens
omfang: () (++++)

KONKLUSJON

Planomradet er rikt pd kulturminner som er knyttet til maritim virksomhet. De kartlagte objek-
tene viser en kronologisk utvikling av Engenes som sted knyttet til fiskeri og havn. Objektene vi-
ser historisk utvikling av Engenes havn - fortgyningsringer fra begynnelsen av 1900-tallet,
dampskipskaia og senere molo fra fgrste halvdel av 1900-tallet. Utvikling av Engenes havn er
fortsatt synlig i landskapet og vitner om Engenes som havn.

Kulturminner og kulturmiljger kan ha funksjoner som tjener behov i var tid. Det vil si at bruks-
verdi av kulturminnene er stor. De kan brukes som boliger, naeringslokale, tekniske anlegg m.fl.
Kulturminner kan vaere ressurs for bosetting og naeringsutvikling for 8 skape attraktive lokalsam-
funn. Omdanning av kulturminner til var bruk bidrar til beerekraftig ressursforvaltning — mindre
avfall, energiforbruk og forurensing.

Naustene i havnebukta vitner om aktivitet knyttet til maritim virksomhet, fiskeri fra tidlige 1800-
tallet. Bygningene er fortsatt i bruk og i tillegg til sin funksjon er de vitne om Engenes som fiskeri
sted med minst 200 &r lang tradisjon i moderne tid. Omkring liggende forminner forteller om
Engenes som sted hvor mennesker har bosatt seg siden jernalderen.

Moloen ansees & ha hgy verdi som kulturminne, men pa grunn av endring av funksjon i havna er
det ngdvendig 3 flytte den. Stein som moloen er laget av bgr sees pa ressurs som skal brukes i
den nye moloen, slik at moloen viser en historiske kontinuitet.

De omtalte objektene i planomrédet har stor verdi for Engenes. Noen av de har fortsatt sin opp-
rinnelig funksjon, men andre er vitner om aktivitet som har foregdtt i omradet. Grunnet dette an-
befales at de kartlagte objektene ikke blir endret eller gdelagt. Eventuell flytting av bygningene
eller objektene er mulig, men da vil de miste mye av sin opprinnelig kulturhistorisk kvalitet.
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Planen regulerer bevaring av seks bygninger, hvor av fire av de er naust/uthus og to av de er tid-
ligere naeringslokale og lager. I tillegg vil to fortgyningsringer fa status som kulturminner.

Til sammen er det atte kulturminner og alle med lokal betydning. Det vil si at Ibestad kommune
har hovedansvar i forvaltning av minnene. Det vil si at kulturminnet har saerlig betydning som
ressurs for lokal utvikling og verdiskaping.

Kulturminnene har stor kunnskapsverdi som primaerkilde om den historiske utviklingen av Eng-
ens som sted og havn. Disse to, sted og havn, eri sterk forbindelse og kan ikke skyldes fra hver-
andre. De gjenvaerende kulturminnene er kilde til kunnskap om mennesker og stedet, og en sup-
plement til videre utvikling. Med sine estetiske kvaliteter gir de bidrag til en historisk kontekst og
dermed forsterkert opplevelsesverdi av Engenes. Kulturminnene bidrar til & skape identitet og til-
horighet til stedet. De er med pa & skape variasjon og kontraster i vare omagivelser og gjer det
mulig & se at de menneskeskapte omgivelsene er i konstant endring.
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Kilde:
https://www.sandefjord .folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1987 .htmi

H.B. Hansen-Engenes: Engenes-boka, En g8rds- og slektshistorisk oversikt for g8rden Engenes
p& Andgrja i Troms, Halvorsens bokhandel, Oslo, 1947

Arkivet til Kystverket
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LANDSKAPSANALYSE

Et landskap er alltid i forandring som falge av naturprosesser 09 menneskelig bruk og pavirkning
av miljget. Landskapsanalyse som verktgy skal bidra til & sikre verdifulle natur- 09 kulturiand-
skap mot inngrep 09 sikre god lokalisering 09 tilpassing av utbyggingstiltak. Landskapet betrak-
tes som en ressurs for stedsutvikling og allsidig verdiskaping.

1 folge Den europeiske Iandskapskonvensjonen fra 2000, godkjent av Norge Zret etter og tradte i
kraft i 2004 blir begrepet landskap definert som:

Landskap betyr et omrade, slik folk oppfatter det, hvis saerpreg er et resultat av p8virkning fra og
samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer.

Landskap er allsidig, kompleks 09 rommer en rekke enkeltfaktorer, prosesser og relasjoner som
til sammen skaper en helhet som vi oppfatter 0g forholder oss til og som igjen preger 0ss.

Reguleringsplan for Engenes havn er avgrenset til et bestemt omrade. En landskapsanalyse ut-
reder forhold knyttet til planomradet og omgivelsene rundt. Stgrrelsen pa influensomradet be-
stemmes i forhold til innvirkning av tiltaket.

Reguleringsplanen pavirker forhold knyttet til havneomradet bade til lands og til sj@s. Regule-
ringsplanen omfatter havneomrﬁdet, mens influensomrﬁdet vil deles i tre kontekster. Analysen vil
ta for seg tre ulike kontekster for 3 skape forstaelse av konsekvenser av reguleringsplanen:
Regional kontekst 1:100000, utredningsomrﬁde 1:50000 og delomrade 1:3000.

Analysen skal beskrive forhold i landskapet basert pa kartdata, befaring og informasjon som er
tilgjengelig skriftlig og muntlig. Innhenting av data vil vaere viktig for a fastsette landskapskarak-
ter, beskrive og vurdere verdien av landskapet. De ulike kontekstene vil danne grunnlag for be-
grunnelse som skal gjeres i reguleringsplanarbeidet. Noen av elementer i jandskapet kan vise s€g
3 ha sterre betydning for regionen enn det fremkommer pa reguleringsplankartet. Analysen av
|andskapet vil gi grunnlag for 3 sette en samlet verdi og begrunneise.
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Figur 1 Utredningsomrade 1:100000.

Rgd ring viser plassering av Engenes i regionen. Den strippete rgd linje viser sjgveien nord for Harstad.
Kilde: Norgeskart.no utredningsomréde 1:100000. Red ring viser plassering av Engenes i regionen. Den
strippete rgd linje viser sjgveien nord for Harstad. Kilde: Norgeskart.no

I regional kontekst er Andgrja omgitt av fjorder og sund. Andgrija har fastlandsforbindelse i gst
via Mjgsundbrua, 09 undersjgisk tunnel til Rolla i s@r. Det er bilvei som gar nesten rundt hele gya
langs kystlinja - fra Mjgsundbrua via Sarvika og Engenes over Straumen til Arbostad.

Den stgrste fjorden i omr3det er Vagsfjorden som er viktig sjgforbindelse for trafikk nord for Har-
stad. Sjstrafikken passerer rett forbi Engenes og bruker neset som referansepunkt i navigering
fra og til Harstad. Det nordvestlige hijgrnet av Andgria, der hvor Engenes ligger, stikker ut i vags-
fjorden er viktig navigasjonspunkt for sjgfolk. 1 tillegg til naturgitt landskap er kirken pa Engenes
et viktig element for battrafikken. Kirken er plassert pa neset slik at dens plassering er godt syn-
lig for omgivelsene. Med sin hvite fasade i et lavlandskap omgitt av grgnt eng 0g biatt hav og
himmel. I tillegg til visuelle viktige egenskaper har kirken viktig kulturhistorisk betydning. Plasse-
ring av kirka i den ytterste delen av gya mot Vagsfiorden viser at gysamfunnet hadde sterk til-
knytting til sjgen og trafikken som foregikk i fjorden.

Landskapet pa Andgrja preges av heyt fiellandskap og laviandskap langs kystlinja. Omkringlig-
gende landskap er preges av hoye fjell. Andgrja bestar i stor grad av fiellandskap, og er Nord-
Europas fjellrikeste gy med elleve tinder over 1000 moh. Langlitinden er den hgyeste fiellet pa oy
i Skandinavia med 1277 moh. Andgrja har en landskapssammenheng fra fjord til fjell. Det er stor
variasjon i landskapet fra hav til hgye fjell, bratt terreng i gst pa gya og isbre pa Langlitinden.



2.2

Utredningsomréde 1:50000

i denne konteksten ser vi narmere pa Andgrja. Engenes ligger i den nordgstlige delen av gya.
Andgrja har en tilnsermet trapes form som nesten deles i to av fjord Straumsbotn. Straumsbotn
er en 8 km lang fjord som skjaerer inn fra nordpst pd Andgrija. Ytterst har fjorden en trang og
grunn terskel pd ca. 50 m bredde og 3 m dyp (Straumen). Dette genererer en sterk tidevanns-
strgm i dette omridet. Bassengdypet i fjorden er 60 til 70 m med maksimumsdyp pd 75 m sen-
tralt i fjordbassenget.

Figur 2 Utredningsomrade 1:50000. Kilde: Norgeskart.no

@ya bestdr i stor grad av fjellandskap. De snorike fiellformasjonene er kilde for vannressurser pa
gya. Vann, bekk og myr befinner seg i neerheten av fjellandskapet. Skogsgrens er opp til ca. 400
moh. Det flate landskapet inntil kystlinja er ressursomrade. Det hgye nakne fijellandskapet avtar

gradvis mot nordvest. Brudd og kontrast i landskapet er gitt av naturens selv, men 0gsa av men-
neskers aktivitet i omradet.
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TEGNFORKLARING
Fiell

m Skog

B Landbruk

M Fiellvann

= Myr

— Elv/ bekk

Isbre

Hav

- Bygning
+ Kitke ’l

Figur 3 Stilisert fremvisning av landskapet pé Andgrja.

Bosetningene er konsentrert i ressursomradene langs kystlinja. Kirken pa gya er plassert pa Engenes.

Sammenheng mellom ressursgrunnlag, bosetning og utnyttelse av ressurser leses direkte ut av
landskapet. Plassering av bosetningene i laviandet inntil havet er gunstig med tanke pa utnyt-
telse av hav- og landressurser. Neerhet til hav og jordbruksomradet har veert viktig for & fa en
levedyktig samfunn pa bosettingene pa Andpgrja, blant annet Engenes. Bosettingsmgnsteret pa
Andgrija viser et bilde som er karakteristisk for mange sma kystsamfunn langs den norske kysten
— sm& samfunn som baserer sin eksistens pd de f& ressursene som er mulig 3 finne og skape i
neeromradet. Slike samfunn er i dag vitne om vér fortid og en viktig bidragsyter for & forstd hvor-
dan levedyktige samfunn ble opprettet for 2 sikre sin eksistens. Bosetningene pa Andgrja er va-
riert, fra konsentrert bebyggelse til noen 3 enkeltstiende bygg. Felies for all bebyggelse er at
den hovedsakelig ligger inntil kystiinja unntatt noen fa.

Delomridet 1:3000

Delomradet 1:3000 fokuserer pa Engenes. Neset avsluttes med en form som skaper bukt og gir
beskytter mot havbglger fra sgr og vest. Takket veere hgydedrag gir landskapet ogsa beskyttelse
for vind fra de samme to retningene. Hgydedraget starter fra Engenesodden og slynger seg over
neset og videre mot fjellandskapet i sgrost. En slik utforming av landskapet har hatt stor betyd-
ning for etablering av bosetning | omradet. Arkeologiske underspkelser viser at den eldste boset-
ningen pa Engenes er fra jernalderen. omradet som ligger vest og sar for hpydedraget er nesten
ubebodd. En helhetlig beskyttelse mot vind og balge, som landskapet gir, har resultert i etable-
ring av bolighebyggelse gst 0g nord for hoydedraget. Selv om heydedraget er knapt litt over 20
meter over havet gir det ulike forutsetninger for bebyggelsesmanster og ressursutnyttelse.
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Figur 4 Det dominerende hgydedraget deler neset i to ulike soner.

Den gstlige siden er utsatt for vind og bglge og er uten bebyggelse, mens den gstlige siden har lunt
klima som gir grunnlag for boligbebyggelse og ressursgrunnlag. Kirken er plasser pa toppen av
heydedraget og godt synlig for sjptrafikken.

Figur 5 Flyfoto viser mangfold og variasjon i landskapet.

Fra ressursgrunniag, bruk og aktivitet p4 neset til helhetlig naturlandskap i bratt berg- og fjellterreng.
Kilde: Norgeskart.no.

Kontrasten mellom det naturgitte og det menneskeskapte landskapet er synlig. Den storste kon-
trasten er mellom vestsiden av odden og nordgstsiden av neset som viser hvordan klimatiske for-



hold skaper grunnlag for menneskers aktivitet og inngrep i landskapet. De ulike klimatiske for-
hold, vindfull vest- 0g sorsiden av Engenes og den lune bukta pa motsatt side av hpydedraget
viser synlig forskjell i landskapet. Det lunte landskapet har vaert ressursgrunnlag og viser bruken
og aktiviteten knyttet til jordbruk og havn, mens det vindutsatte landskapet er til dels bare tatt i
bruk. Det er stor sannsynlighet at landskapet pé og omkring Engenes var tidligere beiteomradet,
men grunnet mangel pa dyrehold har naturen tatt tilbake det tapte landskapet.

Figur 6 Kulturlandskap med boligbebyggelse og vel.

I bakgrunnen reiser seg berg og fjell. Oomrédet preges av mangfold og variasjon i landskapet.
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Figur 7 Lavlandskapet pa Engenes.
Beskytter for havbglge og vind gir grunniag for bosetning og aktivitet i det kontrastfulle landskapet.



Figur 8 To ulike ressursgrunnlag pa Engens - landbruk og fiskeri.

I hovedsak er det fiskeri som gir grunnlag for bosetting i omrédet.

Den stgrste kontrasten i terrenget er mellom lavlandskapet p4 neset og det hgye fijellandskapet
som stiger bratt. Slike kontraster skaper spennende landskapsbilder som ogsa forklarer utford-
ringer og ressursutnyttelsen menneskene i omradet har veert avhengig av gjennom historien.

Bygningsmassen p% Engenes er hovedsakelig eneboliger. Boligene er bygd enten i klynge eller

star for seg selv omgitt av en stgrre jordlapp. Langs bukta er det flere bygg fra ulike historiske

perioder som brukes av fiskerinaeringen. Den eldre bebyggelsen danner en rytmisk gjentakelse,
mens bygningene fra v3r samtid varierer i stgrrelse og volum.

Den mest dominerende bygningen pa Engenes er Andgrja kirke (1914). Kirken ligger pa hoyde-
draget, nesten 22 meter over havet. Med sine --- meter over terreng er kirken godt synlig fra
nord, vest og s@r. Kirkens hvite farge i det bldgrgnne landskapet er lett synlig og brukes som sei-
lingsmerke.




Det stgrste terrenginngrepet i landskapet er steinbrudd og moloen. Inngrep forarsaket av virk-
somheten i steinbruddet er fortsatt synlig. Bruddet var pd odden og ble opprettet i forbindelse
med bygging av moloen. Moloen skulle bygges av lokale steinmasser, s3 steinen ble hentet fra
naermeste berg. Moloen ble bygd pa 1930-tallet. I dag gir den beskyttelse for fiskerifidten og fri-
tidsbater i Engenes havna.

Figur 9 Synlige spor etter steinbrudd pé Engenesodden.

3. SAMLET VERDI

Verdikriterier * | %% | #xx [ okxx | krkxx | Begrunnelse

Mangfold og variasjon X Omradet er variert i innhold og
funksjoner. Hgye fjell, hav, ulike
lokale klimatiske forhold, men-

neskeinngrep og ubergrt natur
skaper mangfold og variasjon.

Tidsdybde og kontinuitet X Historisk viktig for fiskeri og sjg-
trafikk.
Helhet og sammenheng X Bosettingsmgnster varierer fra
klynge til enkeltstdende bygg.
Brudd og kontrast X Brudd mellom menneske inngrep

og ubergrtnatur. Kontrast mel-
lom vest- og gstsiden av neset
forirsaket av landskap og klima.
Tilstand og hevd X Godt synlig tilstedevaerelse av
fiskerinaeringen og vedlikehold
. av kulturlandskap. J




3.1

Inntrykksstyrke og X Kraftfull mgte meliom naturele-
utsagnskraft menter - hav og fjell hvor men-
neskebosetning klarer 3 finne
ressursgrunnlag pa sma flater.
Lesbarhet X Tydelig utvikling av stedet frem-
kommer av bygningsform og ut-
trykk som er lett & knytte til
ulike kulturhistoriske perioder.
Tilhgringhet og identitet X Sammenblanding av bygninger,
funksjoner og virksomheter viser
en utvikling som var sterk gjen-
nom 1900-tallet - kirke, molo,
flere bygg for fiskeri. Sterke
kjennetegn av norsk kystsam-
funn. Har engasjert naeringsliv
og interessegrupper.

Omradet preges av kontraster for&rsaket av sammenblanding av landskapsform og klimatiske
forhold. Helheten i landskapet varierer, men er p& grunn av store forskjeller inntrykksfullt. Enge-
nes har beholdt kulturhistorisk dimensjon som tradisjonelt var 3 finne langs den norske kysten.
Den hvitmalte kirken pa toppen av hgydedraget er blitt viktig for sjgnavigering i omradet. Videre-
foring av kvaliteter pa Engens har betydning for kulturhistorie og havtrafikk. Fremtidige tiltak i
omridet bgr ta hensyn til den allerede etablerte bygningsmgnster og ikke har store volumer som
vil sette i fare den tydelig posisjon og betydning av Andgrja kirke.

Konsekvenser av planforslaget

Konsekvenser vurderes i forhold til de konkrete fysiske tiltak som er i dag (0-alternativ) og tiltak
som tillates i det nye planforslaget (planforslag). De fysiske tiltak deles i tre geografiske grupper:
e Havn-sjgpareal - tiltak i sj@

o Havn-kaiareal - tiltak langs sj@

e Bygg og infrastruktur i planomr%det

Summen av tiltakene vises i egen verdi-tabell.

HAVN - Sjgareal

O-alternativ Planforslag
Omfang Middels positivt (++++) Stort positivt (++++)
Verdi Middels positiv konsekvens (++) Meget stor positiv konsekvens (++++)

Dagens sjgareal innenfor havna er for lite for de stgrste fiskebatene som hgrer til Engenes havna.
Dybden i havna er heller ikke tilfredsstillende for de btene som legger til kaia. Tross de tekniske
utfordringene er dagens sjgareal viktig for utvikling av Engenes som fiskerihavn. Regulerings-
planforsiaget som legges ut pa offentlig hgring vil forsterke landskapsbilde av Engenes som havn.
Antall og stgrrelse pa batene som legger til kaia vil bli stgrre. Det vil sikre stedets fremtid som
havnested. Derfor far planforslaget det hgyeste verdi mht. viderefgring og forbedring av dagens
landskapsbilde.

HAVN - kaiareala
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0-alternativ Planforslag

Omfang_ Middels positivt (++++) Stort positivt (++++)
Verdi Middels positiv_konsekvens (++) Meget stor positiv konsekvens (++++

Navaerende kaiareal oppfattes som middels positivt for denne delen av landskapet. Tidligere ut-
glidning av jord i forbindelse med utdypning av sjgarealet viser hvor usikker er grunnen. Dagens
I@sning kan ansees midlertidig. Derfor vil de tekniske lgsningene for 3 stabilisere grunnforhold ha
meget stor positiv konsekvens for & ivareta det menneskelige inngrep. Planforslaget vil sikre en
permanent lgsning som vil hindre utglidning av landskapet.

BYGG 0G INFRASTRUKTUR

0-alternativ Planforslag
Omfang Stort positivt (++++) Stort positivt (++++)
Verdi Meget stor positiv_konsekvens (+ +++) | Meget stor positiv konsekvens (++++4) |

I landskapsbildet er kirken pd Engenes viktig element for skipstrafikken i omradet. Dagens be-
byggelse og kulturlandskapet gir kirken stort rom slik at den kommer frem. Bygningene i plan-
omradet viser ulike perioder i utviklingen av kystsamfunnet og passer godt i det store landskaps-
bildet. Planforslaget vil ivareta alle de nevnte kvalitetene i landskapet ved 3 ikke tillatte byg-
ninger som vil skjerme for kirken, samt at alle nye tiltak innenfor pIanomr%det ma vise kon-
sekvensene av varige fysiske inngrep.

OPPSUMMERING
O-alternativ Planforslag
Omfang | Middels positivt (+++) Stort positivt (+++-+)
Verdi Stor positiv_konsekvens (+++) Stor (++++)

Konsekvenser pa planomréidet ved a sammenholde omradets verdi og omfang.

Planforsiaget vil ha stort verdi i utvikling av Engenes havn. De foresl3tte tiltakene vil styrke Eng-
enes som fiskerihavn. Planen vil ikke endre pa de positive egenskapene i landskapet. Bade de na-
turlige og menneskeskapte landemerker vil beholde sin karakter. Bevaring av kulturminner er
viktig for viderefgring av det positive landskapsbildet — Andgrja kirken som seilingsmerke.

Den nye planen vil sikre bedre utnyttelse av landskapet og innfere bedre tekniske Igsninger som
skal sikre stabile grunnforhold og viderefore det kvalitetene i det store landskapsbildet.

10
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1.1

1.2

1.3

DETALJREGULERINGEN

Engenes havn er en statlig fiskerihavn som omtales i Kystverkets handlingsprogram 2014-2023
med investeringstiltak for utdypning og moloforlengelse for kr. 40 mill.

Ibestad kommune gnsker 3 utvide havna for 3 tilpasse kravene fra Kystverket og lokale neerings-
behov, forst og fremst fiskerinaeringen.

NSveerende havn er regulert gjennom reguleringsplan for Engenes sentrum. Grunnet stgrre be-
hov for havneareal og endring av den eksisterende infrastrukturen er det krav om ny regulerings-
plan.

Krav om konsekvensutredning (KU)

o §2. Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriftet, punkt f) reguleringsplaner som
inneholder tiltak nevnt i vedlegg 1.

o Vedlegg I. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes - Infrastruktur — punkt 32.
nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip pé over 1 350 tonn kan seile og
anlgpe. Ferjekaier inng&r i punkt 28.

Ansvarlig myndighet
Ibestad kommune er ansvarlig myndighet for utredningen. Utredningen skal utarbeides i henhold
til Plan- og bygningsloven jfr. § 2, punkt f) og Vedlegg T punkt 32 i KU-forskriftet.

Utredningskrav naring og sysselsetning

Et av utredingstemaene er konsekvenser av utvidelse av Engenes havn for nzering og sysselset-
ting. Siden flskeringeringen pa Engenes har stor betydning for naering og sysselsetting innenfor
planomrﬁdet er delutredning for neering og sysselsetting og fiskeri sammenslatt.

Denne utredningen vurderer konsekvenser for neering 0g sysselsetting pa land og i dagens havn.
Vurderingen vil kartlegge den gjeldende tilstand og skissere et fremtidig scenario for utvidelse av
havna.

METODE

Delutredningen baserer seg p% tall fra SSB og tilbakemelding fra naeringslivet pa Engenes, ho-
vedsakelig innen naeringene fiskeri og tjenesteyting. Denne utredningen vil vurdere de ikke-pris-
satte konsekvensene pa grunnlag av omridenes verdi og tiltakets omfang.

Den metodikken for konsekvensvurderinger som er beskrevet i Statens vegvesens
handbok 140 "konsekvensanalyser”, er lagt til grunn for denne utredningen.

Konsekvensutredningen vil bygge pa metodikken i Statens vegvesen sin bok 140 «Konsekvens-
analyser» fra 1995. Det gis anledning til bruk av spesifikke veiledere og retningslinjer som er re-
levante for de ulike tema. Det skal redegjgres for samvirke mellom overnevnte forhold.

Form3! med konsekvensutredning er 3 klargjgre virkninger av plantiltak som kan ha vesentlige
konsekvenser for miljg, naturressurser 09 samfunn. Statens vegvesens handbok 140 beskriver
en trinnvis metode som innebeerer oppdeling i:

e Verdisetting

« \urdering av plantiltakets effekt og omfang

o Vurdering av konsekvenser
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Verdi Kriterier

Storverdi | ====T

Middels stor verdi | ===~

Litenverdi | ====

Planens virkninger p% hvert tema blir vurdert. virkningen inndeles langs en skala fra stort nega-
tivt til stort positivt.

Verdi Kriterier
Stort negativt | ===

Middels negativt | —===~
Lite negativt | =====

Lite positivt | =====
Middels positivk | ===

| Stort positive | ===

Konsekvenser for planomr%det fremkommer ved & sammenholde omradets verdi og omfanget.
Matrise som angir konsekvenser ut fra gitt verdi og om fang kalles Konsekvensvifta. Den angir
konsekvenser pa en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor nega-
tiv konsekvens (----). Midt pa figuren er en strek som angir sekvenser, 0g under streken de ne-
gative konsekvenser.

Verdi §
omfang Liten Middels Stor

Stort
positivt

Middels
positivt

L eemeennnd

Lite |
positivt e
Intet omfang « Jubatydelig(0)--—

Lite
negativt

Middels
negativt

B

Stort
negativt

Figur 1 Konsekvensvifte etter statens vegvesens handbok 140
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3.1

NAV/ZERENDE NARING 0G SYSSELSETTING

Engenes er et lite sted og antall innbyggere er lavt. Likevel har stedet en viktig rolle i nzerings-
og sysselsettings sammenheng. Innenfor p|anomr5det er det to hovednaeringsomr%der - fiskeri
og tjenesteyting. Begge naeringsomrﬁdene er basert pa havbruk, som igjen er avhengig av riktig
infrastruktur. De eksisterende neeringene er avhengig av havna pa Engenes.

A Jordbruk, skogbruk og fiske |21

B.F Sekundemeeringer =

"C-N Tjenesteyting o SV Sl

0-U Offentlige tjenester, undervisning, helse 0g annen tjeneste | 21

yting ; — ==
SoUTeg | - - ===

Alle ett-all og to-tall i tabellen er endret til ‘0’ eller ‘3’ for 4 ivareta personvernet.
Region
Data er avrundet pa grunnkretsnivé. Hvis kretstallene aggregeres til kommuneniva, vil det kunne opp-

sta avvik fra tilsvarende tall for kommunene.

Naering (SN2007)
Bokstavkodene angir naeringshovedomréder etter SN2007.

|

Data fra Statens Statistiske Byra (SSB) er for &r 2011. Den viser sysselsatte mellom 15 og 74 ar,
i grunnkrets Engenes;’&ndew?}g etter neering. Grunnkretsen er stgrre enn reguleringsomrédet.
Innenfor grunnkretsen er det totalt 58 sysselsatte. De to stgrste naeringsgruppene er: A (jord-
bruk, skogbruk og fiske) og 0-U (offentlige tjenester, undervisning, helse og annen tjeneste

yting). Innenfor pianomr%det er det fiske og C-N tjenesteyting som €r de to stgrste naeringene.

Fiskeri

Fiskerinaeringen er den stprste naeringen p% Engenes. P& nivaerende tidspunkt er 18 aktive fis-
kere fra Engenesfﬁnderv%g. Hjemmehavn for fiskerne er Engenes havn. 1 tillegg til fiskebater er
Engenes hjemmehavn for brenn-, arbeids- og servicebater. Storrelsen pd béter varierer fra 9,45
meter til 69 meter. De stgrste batene, over 40 meter, kan ikke anlgpe havnen p% grunn av ster-
relsen.

Fiskeri sikrer mange arbeidsplasser. Vekst vil sikre god og baerekraftig fiskerinaering. Det er pa
grunn av denne naeringen at Kystverket gnsker 3 utvide Engenes havn.

Fiskerinzeringen pa Engenes er bygd pa maritime nasringer som tradisjonelt fiskeri, fiskemottak,
havbruk og er utgangspunkt for etablering av overnattings- 09 serveringsvirksomhet. Flere nae-
ringer er under etablering p% Engenes. I april 2013 3pnet Arctic Aqua - verdens nordligste vis-
ningssenter for sjgmatnzeringen.
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3.1.1 Oversikt bter som tilhgrer Engenes havn

3.2

Sjarker:

"Vally" 10,09 m
"Straumveering” 10,61m
Illnge" 9,45 m
"Straumvang" 10,64 m
"Engenesveering” 13,05 m
Snurrevad og kystnotbéater:

Snurrevadbaten "Svanfjell" 18,55m
Kystnotbdten "Nordsild" 27,42m
Service-, arbeids- og andre typer béater:

Servicebsten "Halgygen" 14,99 m
Servicebaten "Gunn-Emilie" 13m

Arbeidsb3tene "Lunde", "Skarven", "Teisten" og "Havkongen"

Transportbaten "Glimt"

Visningsbaten "Lynet"

Turistfiskebdter tilhgrende Andgria Adventures og Midnattsol Kro og Fiskecamp
Lokale b3ter tilhgrende befolkningen

Bater som tilhgrer havnen, men som er for store til & kunne anigpe:

Tr8leren "Stornes" 47,7 m
Brgnnbaten"Grotanger" 40 m
Ensilasjebaten "Bio Trans" 56 m
Ensilasjebéten «Akva Trans» 44 m
Torrlastebaten "Arctic Trans" 69 m
Torrlastebdten "Polar Trans" 54 m

Oversikt over bater som tilhgrer Engenes havn viser at de store fiskeb3ter ikke kan anlgpe hjem-
mehavnen. En slik utvikling kan true fremtiden for Engens som fiskerihavn.

Tjenesteyting

1 tillegg til fiskerinaeringen er Engenes havn utgangspunkt for utvikling av tjenesteyting, overnat-
tings- og serveringsvirksomhet. Det er to slike bedrifter i planomr%det - Andgrja Adventure AS og
Midnattssol AS.

Begge disse bedriftene er familiebedrifter, dvs. bedrift hvor en familie kontrollerer bedriften gjen-
nom 50 prosent eller mer av aksjer, med stemmerett, der familien er representert i ledelsen, og

familiens «overhode» ser pa bedriften som en familiebedrift. En familiebedrift bestar av tre inte-

grerte systemer - eierskap, familie og bedriften - som overlapper hverandre. Det er likevel viktig
% betrakte disse som et system.

Andgrja Adventures har en fulltidsansatt, med 3,5 Srsverk totalt. Flere av familiemedlemmene
bidrar i den daglige drift. Andgrja Adventures er avhengig av Engenes havn fordi bedriften satser
pa nisjeprodukter til hobbyfiskere, som for eksempel fiske etter h3kjerring. Bedriften tilbyr ogsd
vinteropplevelser knyttet til nordlys og padling.

Midnattssol Kro har to fulltidsansatte, og flere deltidsansatte, 4-5 Srsverk totalt. Bedriften driver
med overnatting, kafé- og utleievirksomhet, tradisjonell fisketurisme og kurs/konferanse. I for-
bindelse med Midnattssol Kro er det etablert visningssenteret Arctic Aqua som viser akvakultur. I
tillegg planlegges «Newtonrom>» som skal vaere tilbud for skoleklasser.

Begge bedriftene melder om gkt aktivitet. Det er sannsynlig at antall &rsverk vil vokse i fremti-
den. Begge bedriftene har knyttet sin aktivitet til sjgrelatert virksomhet, bat, fiske, akvakultur.
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3.3

Utvidelse og oppgradering av Engenes havn vil ha positiv innvirkning for videre drift av bedrif-
tene.

For aktivitetene knyttet til to turistfiskeanleag pa Engenes er havnen meget viktig. En rekke ba-
ter stasjoneres her. Dagens lgsning i havna er lite tilfredsstillende. Det er for fa faste trygge lig-
geplasser. Disse er stort sett beregnet for biter under 25 fot. Dagens behov for 20 liggeplasser

o

forventes 3 oke. Det er pnskelig % gke stgrrelsen pa noen av batene.

Det forventes at planen vil regulere forhold kg\ytteg til opptak og utsett av turistfiskeb%tene enten
i form av en kjgrbar rampe eller kran. Det ma ogsa tas hensyn til fasiliteter knyttet til landing av
fangst fra turistfiskere.

Diverse aktiviteter

Samferdselsmessig er Engenes havn et av knutepunktene i Ibestad kommune med ca. 6000-
7000 reisende.

I tillegg til rutegﬁende hurtigb%ter benyttes ogs% dampskipskaia av den lokale fiskefldte og
oppdrettsnaering til lasting/lossing av utstyr. Kaia benyttes av lokale entreprengrer for lossing av
grus, pukk. I forbindelse med oppgradering av kommunale og statlige veier losses det grus,
pukk, asfalt.

Engenes havn brukes i ulike sammenheng av andre bater som er i omradet. Kystverkets bater
ved inspeksjon av fyrlykt og lanterner. Ved behov s anigpet ambulansebat fra UNN.

Forsvarets bater anl@gper havna 09 for tiden vurderes Engenes havn som ngdhavn for hurtigbater,
siden forhold i Engenes havn er bedre enn i andre havnene i omradet.

Engenes havn er viktig transitthavn. Pa grunn av havnens stgrrelse er det hovedsakelig bater un-
der 125 fot som kan anigpe.

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET FOR SYSSELSET-
TING OG NARING

Som foregdende beskrivelse har vist har Engenes havn sveert stor verdi for naering og sysselset-
ting i kommunen. Konklusjonen viser at planforslaget vil ha meget stor positiv konsekvens.

Tﬂ-alternativet l Planforslaget ]
Dersom dagens situasjon blir opprettholdt (0- Havnen har ogs% stor betydning i regional- og

o

alternativet) kan det p%virke naeringsutvikling nasjonalsammenheng. Alt tyder pa at Enge-
pa Engenes i negativ retning. Allerede i dag er | nes havn har hatt positiv innvirkning pa det
det flere tilbakemeldinger fra fiskeri naeringen eksisterende neeringslivet 09 at en videre ut-
som tyder en negativ utvikling i fremtiden. vikling av havna vil ha meget positiv effekt
Krav om stgrre fiskebdter gjor at flere av fis- pa det lokale naeringslivet.

kere ikke kan ha Engenes som hjemmehavn.

Grunnet dette vil det mest sannsynlig gi nega-

tiv utvikling av Engenes som fiskehavn. For de

andre neeringene kan det ogs% bety negativt

utvikling i fremtiden. Utviklingsmuligheter vil

begrense seg. Det vil minske konkurranseevne

for det lokale naeringslivet p% Engenes i forhold

til omkringliggende tilbud i regionen. Begren-

set fremtidig utviklingsmulighet kan forarsaket J
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negativt utvikling, det vil si at fremtidig syssel-
setting blir mindre enn i dag, og i verste fall

nedleggelse av dagens neeringer.
Meget stor positiv konsekvens (++++)

| Middels negativ konsekvens (--)

KONKLUSJON

Engenes havn har stor betydning b3de det lokale samfunnet og Ibestad kommune. Havnen gir
grunniag for drift av fiskeri og tjenesteyting i form av overnatting- 09 serveringsvirksomhet.
planforslaget forbedrer situasjon for neeringsliv 0g sysselsetting. Utvidelse og oppgradering av
Engenes havn er avgjgrende for at fiskerinaeringen skal fa mulighet til 8 vokse. Utvidelsen av
havna vil mest sannsynlig gi godt grunnlag for stgrre investeringer og etablering av neering pa

Engenes.
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Kilde:

https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1987.html

H.B. Hansen-Engenes:

Engenes-boka, En gérds- og slektshistorisk oversikt for gdrden Engenes

p8 Andgrja i Troms, Halvorsens bokhandel, Oslo, 1947

Arkivet til Kystverket
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MARITIM ARKEOLOGISK BEFARING

Dato:1-2.09.2014 Saksnr: 2014/3573 Kommune: Ibestad, Troms
Sted: Engenes havn Sjekart nr.: 80
Type sak:

Tromseg Museum fikk oversendt fra Troms fylkeskommune, Kulturetaten 08.07.2014 Ibestad kommunes
varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Engenes havn for uttalelse angdende kulturminner under
vann (fig. 1 og 2). Planomradet overlapper med reguleringsplan for Engenes sentrum hvor vi i 2009
vurderte marinarkeologisk befaring i havneomradet. I tillegg ligger planomréadet innenfor et detaljert
reguleringsplan for Engenes utarbeidet av Halogaland plankontor AS hvor vi varslet marinarkeologisk
befaring 22.03.2012. Tromse Museum [ikk imidlertid beskjed 13.07.2012 fra Ibestad kommune v/
Trond Hanssen, Leder PNU, at planen ble lagt pa is. Navaerende varsel om oppstart for regulering av
Engenes havn er delvis begrunnet i Kystverkets planer om utbedring av havna i handlingsprogram 2014-
2023 med moloforlengelse eller ny molo samt mudring i havnebasseng. Kystverket godtok rollen som
tiltakshaver for reguleringsplan selv om Ibestad kommune har ansvar for reguleringsplanarbeidet.

Engenes er kjent som et viktig kulturmilje og havn med bosetningsspor tilbake til steinalderen, graver
fra jernalderen og en gardshaug fra middelalderen. Som havn og maritim kulturlandskap, er Engenes
interessant i en maritim arkeologisk kontekst. Som nevnt i Troms fylkeskommune, Kulturetatens
uttalelse av 08.07.2014 til planforslaget, er det flere verneverdige maritime bygninger (naust, brygger,
sjobu) samt forteyningsanlegg i planomradet.

Reguleringsomréadet omfatter mye sjoareal og reguleringsplanforslaget vil innebzre store inngrep i fjera
/ sjo med forlengelse av eksisterende molo eller bygging av ny molo ved Engenesodden samt
utdypningsarbeid i havnebassenga. Tiltakene som planlegges i sjo ble vurdert som sapass omfattende at
vi stilte krav om marinarkeologisk befaring etter kulturminneloven § 9. Forundersokelsen ble utfort pa
land og i fjeera pé fjaresjo for & vurdere eventuelle behov for en dykkerbasert undersakelse.

Registrert av: Stephen Wickler, forsker / marinarkeolog

Orientering: Engenes ligger pa nordvest spissen av Andorja ca. 16 km nord for Servik.



Omriadebeskrivelse (kulturmilje, bygningsmilje, urert, ete.):

Det eldre delen av Engenes havn er lokalisert i ei lite bukt vest for eksisterende moloroten hvor det
finnes en rekke havnerelatert bygninger som omfatter to stornaust, ei lite sjobu og to ombygd brygger
bak en moderne kaifront (fig. 3 og 6). Moloen ble bygd som utvidelse av, og delvis over, en gammel
steinkai nordest i bukta (fig. 7). Strandlinjen nord for moloen frem til Engenesodden er lite berert av
tidligere utbygging eller andre inngrep, med unntak av en ny rerledning ser for turistanlegg som tilherer
Andgrja Adventures (fig. 4 og 5). Strandlinjen ser og sergst for det eldste delen av havna er delvis utfylt
eller tildekt av ei moderne kaifront frem til strekningen vest for Naustberget hvor det finnes et
verneverdig hvitmalt brygge med utfylling i sjo og to ryddet steer i rullesteinsfjera (fig. 8). Selve
Naustberget bestar av eksponert fastfjell med to fortayningsbolter registrerte (fig. 8 og 9). Ost for
Naustberget mot den gstlige grense av planomradet er det rullesteinsfjara med to batsteer som er
avgrenset av eksponert fastfjell i ost (fig. 10). Et lite sjebu og flere tufter fra nyere tid ligger ovenfor
Naustberget.

Terreng / bunnforhold:

Rullesteinsfjara i strekninger som ikke er utfylt med flatt sjgbunn og spredt stein utenfor. Det finnes mer
stein pa bunnen nord for moloen og en del skjellsand pa nordsiden av molo ved hurtigbatkaia. Mudderbunn
i det indre eldste delen av havna som mest sannsynlig skyldes okt deponering pd grunn av lite
gjennomstremning etter bygging av moloen. Ytre fjaresonen er dekt av tang over mesteparten av
strandlinjen. Det ble relativt god sikt i vannet under befaringen slik at sjgbunnen i indre bassenget var
synlig. Generelt lite soppel og skrot p4 bunnen med hoved konsentrasjon i indre bassenget.

Undersgkelse (praktisk gjennomfering):

Refaringen ble gjennomfart langs strandlinjen og i fjeera kort tid etter maksimal lavvann. Undersakelsen
péviste ikke automatisk vernete kulturminner innenfor det undersekt omradet. Det ble registrerte flere
konstruksjoner / anlegg i fjaresonen (landingssjette / -vorr, steinkai, batsteer) samt to forteyningsbolter
pa Naustberget, men alle er fra nyere tid (se fig. 3). Kun noen fa moderne gjenstander (seppel) langs
strandkanten og i fjera.

Folgende anlegg ble registrert i fjera:

Indre basseng vest for molo — Eldre steinkai ved moloroten, steinutfyllingsfront ved stornaustene og
sjpbua (fig. 6 og 7).

Brygge vest for Naustberget — To ryddet stoer og steinutfylling / landingsvorr (fig. 8).

Naustberget — To eldre fortayningsbolter: nr. 1 (vest) — T-bolt uten ring stept i betong med heyde ca. 50%
av bredde (fig. 8). nr. 2 (@st) — T-bolt med ca. 50 cm diameter jernring — boltarmen er ca. 65 cm bre og
boltet er 33 cm hoy (fig. 9).

Fjeera ost for Naustberget — to batstoer med dimensjoner 3 x 15 m og 4 x 15 m (fig. 10) samt en del
murstein, glass og jern i fjaera.

Resultat: Ingen automatisk vernete kulturminner registrert i fjeeresonen / sjo. Flere konstruksjoner /
anlegg i fjeeresonen (landingssjette / -vorr, steinkai, bétsteer) samt to forteyningsbolter pa Naustberget,

samtlige fra nyere tid.

Funn: Ingen av eldre dato.



Vurdering av saken: (Ingen konflikt, direkte konflikt, skade) Ingen konflikt med kulturminner under

vannm.
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Figur 1. Av grensniﬁg av reguleringsplan for Engenes havn.
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Figur 3. Ortofoto som viser strandlinjen i havna med registrerte bygninger og anlegg averket.
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Figur 4. Utsikt fra En genesodden mot havna med moderne forteyningskjettinger foran (mot S).
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Figur 5. Utsikt mot hurtigbatkaia med Engenesodden i bakgrunnen sett fra moloen (mot NNV).



: ol 5
Figur 6. Eldre havneomradet sett fra moloen med gammel steinkai dekt av tang foran og rekke med

stornaust og sjgbu i bakgrunnen (mot V).

S
Figur 7. Utsikt over eldre havneomradet som viser hvordan moloen ble bygd oppa en gammel steinkai

(mot VNV).



Figur 8. Utsikt over fjaera sett fra vests av Nau
bakgrunnen. Bétsteene er avmerket (mot V).

Figur 9. Utsikt over fijaera sett fra gstsiden av Naustberget med forteyningsbolt foran og to avmerket

stoer bak (mot O).
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SAMMENDRAG

Ramboll har pd oppdrag fra Ibestad kommune gjort en stgyutredning av Engenes havn under
utvidet aktivitet. Stoyutredningen tar utgangspunkt i b3de gkt battrafikk og gkt veitrafikk.
Stgysonekart er utarbeidet med utgangspunkt i T-1442, "Retningslinje for behandling av stoy i
arealplanlegging”, og vurdering av behov for stgytiltak er gjort etter forurensningsforskriften.

For en verst tenkelig situasjon («worst case scenario») vil enkelte stgysensitive bygninger ligge i
gul stgysone ifglge T-1442. Etter forurensningsforskriften gir dette allikevel ikke krav til
stgyutbedrende tiltak. Den vurderte prognosesituasjonen tar heyde for en kraftig gkning.
Resultatet viser likevel en begrenset stgybelastning og en utvidelse av Engenes havn regnes som
uproblematisk med hensyn pa stoy.

DEFINISJONER

Tabell 1 Definisjoner brukt i rapporten

Lden A-veid ekvivalent stgyniva for dag-kveld-natt (day-evening-night) med
5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed
hensyn til varighet, lydniva og tidspunktet pa degnet stay blir
produsert, og stgyende virksomhet pa kveld og natt gir hgyere bidrag
il totalniva enn pa dagtid. Leen-nivaet skal i kartlegging etter direktivet
beregnes som &rsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig stpybelastning
over et 3r. Lgen Skal alltid beregnes som frittfeltverdier.

Lp,AeqT Et m3l pd det gjennomsnittlige A-veide niviet for varierende lyd over
en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer.
Krav til innendgrs stgyniva angis som dggnekvivalent lydnivd, altsd et
gjennomsnittlig lydniva over dggnet.

Lsar A-veid maksimalt lydnivd malt med tidskonstant "Fast” pa 125 ms og
som overskrides av 5 % av hendelsene i lgpet av en naermere angitt
periode.
Frittfelt Lydmaling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik

at den ikke pavirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l.
Stgyfolsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.

A-veid Horselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensomradene hvor hgrselen har hgy fglsomhet tillegges
forholdsmessig hgyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor
herselen har lav felsomhet.

ADT Arsdggntrafikk. Antall kjgretgy som passerer en gitt veistrekning per &r
delt p@ 365 dagn.

MYNDIGHETSKRAV

1 "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven™ (utg. 20 10) er det gitt funksjonskrav med
hensyn pa lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav il
akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger -
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Lydklassifisering av ulike bygningstyper

3 tilfredsstille fors

Eksterne stgyforhold er regulert av Klima- 09 miljgdepa
av stoy | arealplanlegging” (T- 1442).
behandling av stoy i arealplanlegging “(M-128)
aktuelle problemstillinger ve
henvises det videre til grensev

Retningslinjen har
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" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for
kriftens minstekrav for sgknadspliktige tiltak.

rtementets “Retningslinje for behandling
sin veileder "Veileder til retningslinje for

som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere

o

drerende utenders steykilder. Nar det gjelder innendgrs stgyniva
erdier gitt i norsk standard NS 8175.
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LOVVERK . FORSKRIFT VEILEDERE STANDARDER
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]

1 TEK
Plan- og | Teknisk forskrift
bygningsloven ' 71 [TEK97, TEKO7, TEK10]

I Veiledning til NS 8175

L

teknisk forskrift
Kap. 8.4 Lydforhold og
vibrasjoner

Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrifter,

T-1442 er koordinert med stgyreg
plan- og bygningsloven. Denne an
rundt viktige stgykilder, en rgd og en qul sone:

¢ Rgd sone: Angir et omrade som ikke er egnet til stgyfglsomme bruksf
av ny stgyfglsom bebyg
e Gul sone: Vurderingssone
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]
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tiltak gir tilfredsstillende stgyforhold.

1 retningslinjene gjeld
pleieinstitusjoner, sko

M-128

Veileder til Klima- og
miljgdepartementets
retningslinje

veiledere og standarder

gelse skal unngas.
hvor stgyfslsom

lene som er gitt etter forurensningslo
befaler at det beregnes to st@ysoner

er grensene for utendgrs sta)yniv% for boliger, fr
ler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver s

itidsboliger, sykehus,
one er gitt i Tabell 2.

ven og teknisk forskrift til
for utendgrs stoyniva

orm3l, og etablering

bebyggelse kan oppfgres dersom avbgtende
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Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.
Stgysone

Gul sone

Stoykilde o -

Utendprs stgyniva Utendgrs stgyniva

i nattperioden ki.

23 - 07
Vei 55 Laen 70 Lsar 65 Lden 85 Lsar
Uten impulslyd: Uten impulslyd:
Havner Og 55 L:Ien 45 |-nlght 65 Lden 55 Lnight
terminaler Med impulslyd: 60 Larmax Med impulslyd: 80 Larmax
50 Lden 60 Laen

Lsar er et statistisk maksimalniva som overskrides av 5 % av stgyhendelsene.

Krav til maksimalt stﬂyniv% gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Tabell 3 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydniva pa uteareal og utenfor vinduer fra
utendars lydkilder.

Tabell 3 Lydklasser for boliger. Hgyeste grenseverdi pa uteareal for dag-kveld-natt lydniva

Type brukeromrade Mélestgrrelse Klasse C

Lden: Lp,AFmax,QSr
Lydniv8 pd uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendgrs Ly asmoxos, Loamaxs  Nedre grenseverdi
lydkilder L, (dB) for gul sone
for stgysone

Stgygrensene gjelder pa uteplass og utenfor vindu i rom til stayfglsom bruk. Med stgyfalsom bruk
menes f. eks soverom og oppholdsrom. Stgykravene gjelder derfor ikke ngdvendigvis ved mest
utsatte fasade, det vil veere avhengig av hvor rom til steyfglsom bruk er plassert i bygningen.
Stgygrensene gjelder ogsa for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon.
Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet naromrade til bygning som er
avsatt til opphold og rekreasjonsform%l.

Stgygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av gkonomiske og praktiske
grunner ikke alltid veere mulig 3 oppfylle disse malene, og grenseverdiene kan fravikes dersom
stgytiltakene medfarer urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig hgy kostnad, darlig
tiltakseffekt og lignende. I sentrumsomrader i byer og tettsteder, spesielt rundt
kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med hgy arealutnyttelse av hensyn til samordnet
areal- og transportplaniegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rgd sone
bgr likevel felgende forhold innfris

o Stpyforholdene innendgrs og utendgrs skal vaere dokumentert i en stgyfaglig utredning,
for 3 sikre at kravene til innendgrs stgyniva i teknisk forskrift ikke overskrides

o Det skal legges vekt pa at alle boenheter £3r en stille side, og tilgang til egnet uteareal
med tilfredsstillende stgyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune.
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4.1

NS 8175 angir ulike krav til lydniva pd inneareal som fglge av utendsgrs lydkilder for ulike
bygninger med ulike bruksformal. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendgrs
lydniva fra utendars lydkilder for boliger.

T-1442 bestemmer anbefalte stgygrenser for ny bebyggelse. For utvidelse og endring av
eksisterende bebyggelse, vil bestemmelsene i forurensningsforskriften veere gjeldende.
Forskriften definerer en tiltaksgrense ndr dggnmidlet, A-veid Iydtrykkniv% (Lpaeqzan) overskrider
42 dB.

Tabell 4 Lydklasser for boliger. Hgyeste grenseverdier for innendgrs A-veid ekvivalent og maksimalt
lydtrykksniva Lp,aeqr 09 Lp,aFmax

Type brukeromrade Malestgrrelse Klasse C

1 oppholds- og soverom fra utendgrs steykilder Lp,acq, 24h (dB) 30

I soverom fra utendgrs stgykilder Lo,aFmax (dB) 45
natt, kl. 23-07

Lp,Acq,2an €7 gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer.
Lo, AFmax € maksimalt Iydtrykkniv%. Krav til maksimalt stgynivﬁ gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over

grenseverdien.

BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG

I mangel av detaljert informasjon om aktiviteten ved kaianlegget har det i beregningene blitt lagt
til grunn den verst tenkelige situasjonen med hensyn pd stéy. Resultatene i denne situasjonen
ber derfor betraktes som en maksimal stpyvurdering for de data som er gjengitt nedenfor. Det er
ikke tatt med stgybelastning fra tekniske installasjoner, da de antas 3 vaere sma og sporadiske,
Da det ikke er vesentlig aktivitet rundt kaianlegget om natten, er det ikke gjort beregninger for
maksimalniva (Lasmax)-

Battrafikkdata

Per dags dato er det ingen standardiserte beregningsmetoder eller —modeller for stgy fra bater.
B3tstgy har derfor blitt modellert som punktkilder i bevegelse. For punktkilder i bevegelse oppgis
det nokkeltall som beskriver stgyen fra de aktuelle kildene. Disse er:

o Antall staykilder (passeringer)
s Stgykildens hastighet
o Stpykildens lydeffektniva

Disse tallene vil veere avhengig av typen bat. I beregningene er det brukt fire ulike typer bater.
Disse er gjengitt i Tabell 5, sammen med de ulike verdiene som ligger til grunn for beregningene.

Tabell 5 Battrafikk- og stgykildedata benyttet i beregningsgrunnlaget

Antall &rsdggn-  Antall aArsdegnpasseringer

Lydeffektniva BT .
Bittype 4 passeringer fremtidig situasjon Hastighet
Lwa (dBA)
névaerende Dag Kveld Natt

Hurtigb8t 115 4 4 0 0 10 km/t
Arbeidsbat 110 2-4 6 0 0 10 km/t
Fiskeb8t 110 2-4 4 0 2 10 km/t
Fritidsbat 109 <1 4 0 0 10 km/t

Rambell
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4.1.1 Lydeffektniva

I M-128, kap. 8.1 er lydeffektnivaet (L,,) fra hurtigb&ter angitt & veere i omradet 105-115 dBA.
Denne stgyutredningen tar utgangspunkt i den verst tenkelige situasjonen, og Iydeffektniv%et fra
hurtigb&ten er derfor satt til & vaere 115 dBA.

Lydtrykkniv%et fra fritidsbater er i M-128 angitt 8 vaere 65-70 dB i 25 m avstand, og i denne
stgyutredningen er verdien pa 70 dB brukt. Dette tilsvarer et Iydeffektniv% pa 109 dB, etter
formelen
1
LW = Lp - 1010g10 (W)
der L, er Iydeffektniv%et [dB], L, er det angitte Iydtrykkniv%et [dB] og r er avstanden [m].

For lydeffektnivget fra arbeidsbdter er det tatt utgangspunkt i det maksimale Iydeffektniv%et fra
o

samme battype som «Astgingen»'. For denne battypen er det maksimale Iydeffektniv%et
110 dBAZ,

Lydeffektniviet for fiskebater er antatt 8 vaere det samme som for arbeidsbater.

4.1.2 Antall &rsdggnpasseringer

Vi har f3tt opplyst at arbeidsbater gar til/fra Engenes 2-4 ganger om dagen. Tilsvarende tall
gjelder for fiskebat i sesong, der bater enkelte ganger drar ut om natten (fgr kl. 07:00). I
beregningene er det lagt til grunn en 50 % gkning, slik at arbeidsb3ter og fiskebater gar til/fra
Engenes seks ganger hver. Det antas to nattlige fiskebdtavganger hvert dggn.

I stgyutredningen er det ogsa lagt til grunn at det daglig gdr fire fritidsbater til/fra Engenes.
Hurtigbt gér innom Engenes fire ganger om dagen.?

4.1.3 Hastighet

I beregningene er hastigheten for alle biter satt til 10 km/h (om lag 5 knop). Likevel er det brukt
stgyeffekt fra hgy motoraktivitet. Ved lav hastighet vil motoraktiviteten - og dermed stgyeffekten
- vaere mindre. Ved hgyere motoraktivitet vil btene gé raskere, og dermed tidsmessig gi mindre
stgybelastning enn det som er lagt til grunn i beregningene. Den beregnede situasjonen anses
derfor 3 vaere en verste tilfelle-vurdering.

4.1.4 Trasé

BSttraseene i stgyutredningen er illustrert i vedlegg. Traseen til hurtigbdten er hentet fra
posisjonsdata for baten «M/S Figyfiell»*, Traseen til de gvrige b3tene er lagt om lag 10-15 meter
fra kystlinjen, da dette er den verst tenkelige situasjonen.

4.2 Veitrafikkdata

Ved stgyberegninger oppgis det nokkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier,
disse er

B Informasjon hentet fra http:/fwww. marinetraffic.com/.

o «Sound Power Level Assessment for Grad Dredger (GD-853 40305V)», China Harbour Engineering
Company (Group), juni 2003

3 Rutetider fra Troms fylkestrafikk.

& Informasjon hentet fra hg:p:[[www.mg:lng;rgfﬂg.cgm[.

Rambagll
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o ADT (8rsdggntrafikk)

e Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag/kveld/natt
e Andel tungtrafikk

e Fartsbegrensning pa veistrekningene.

For utvidelsen av kaiomradet er det lagt til grunn en 50 % gkning av veitrafikkmengden i
omridet. Verdiene som er lagt til grunn for beregningene i denne rapporten er gjengitt i Tabell 6.

Tabell 6 Veitrafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget

gl ADT ADT Timetrafikk (kjt/t) Andel Farts-
inje
elliny Nivaerende 50 % gkning Dag Kveld Natt tunge begrensning
FV132, vest for
Kai 230 345 24,2 8,6 2,6 9 % 60 km/t
FV132, gst for
Kai 310 465 32,6 11,6 3,5 9% 60 km/t
FV132,
50 75 5,3 1,9 0,6 10 % 60 kmy/t

innkjgring til kai

4.3

4.4

Kartgrunnlag og terrengmodell

Var terrengmodell er basert pa 3D kartgrunnlag mottatt fra oppdragsgiver. Alle veilinjer med
hgyde og bredde for de ulike traseene er modellert i separate modeller. For bebyggelse er det
skilt mellom antatt stgyfelsom bebyggelse og andre bygninger.

Beregningsmetode og inngangsparametere

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstgy >. Denne
metoden tar hensyn til falgende forhold

e Andel tunge og lette kjgretgy

o Trafikkfordeling over dggnet

o Veibanens stigningsgrad

e Hastighet

o Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjeeringer i terreng
o Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. Da det ikke finnes
egen beregningsmetode for stgy fra b3ter, er ogsa bétstsyen beregnet etter nordisk
beregningsmetode for veitrafikkstay.

Retningslinjene setter stgygrenser som frittfelt lydniva. Med frittfelt menes at refleksjoner fra
fasade pa angjeldende bygning ikke skal tas med. @vrige refleksjonsbidrag medregnes
(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For stgysonekartene er alle 1. ordens

o

refleksjoner tatt med, mens lydniva pa bygningsfasader er sakalt frittfelt.

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell pa grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk.
Beregningene er utfgrt med Soundplan v. 7.3. De viktigste inngangsparametere for beregningene
er vist i Tabell 7.

5 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstoy, 1996. Handbok 064 Statens vegvesen, 2000.

Rambgll
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Tabell 7 Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget

Egenskap Verdi
Refleksjoner, stgysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)
Markabsorpsjon Generelt: 1 ("myk” mark, dvs. helt lydabsorberende).

Vann, veier og andre harde overflater: 0

(reflekterende)
Refleksjonstap bygninger, 1 dB
stayskjermer
Spkeavstand 1000 m
Beregningshgyde, stgysonekart 4m
Opplgsning, steysonekart 5x5m

De beregnede verdiene er gitt som Lgen, det vil si det ekvivalente st¢yniv§ for dag-kveld-natt med
5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Beregningshgyden er satt til 4 meter over
terreng.

5. RESULTATER

Det er i all hovedsak stgy fra veitrafikk som vil pavirke omkringliggende bebyggelse. 1 den
beregnede situasjonen med 50 % gkt veitrafikkmengde, vil gul stgysone strekke seg inn pa
fasaden til enkelte boliger.

6. VURDERING

Da Engenes havn kun skal utvides, vil tiltaksgrensene for bergrte boliger og overnattingssteder
veere gitt av forurensningsforskriften. S3 lenge utvidelsen av havnen ikke gir omkringliggende
boliger og overnattingssteder innendgrs stgyniva pa 42 dB eller mer, vil ingen tiltak veere

o
pakrevd.

Ifglge «Handbok 47»% i Byggforsk-serien, vil vinduer av den minst steydempende typen gien
stgyreduksjon pa 24 dB. Da vinduskonstruksjoner typisk har darligere lydisolerende egenskaper
enn ytterveggkonstruksjoner, kan yttervegger dermed regnes % ha minst 24 dB lydreduksjon. For
moderne bebyggelse vil dette tallet typisk veere vesentlig hgyere. For at innendgrs stgyniva skal
overskride 42 dB med 24 dB reduksjon fra yttervegg, m3 utendgrs stgyniva vaere 66 dB.
Utendgrs staynivd ma altsd vaere i red sone far det er krav pd steyutbedrende tiltak for
omkringliggende stgysensitiv bebyggelse. Dersom omkringliggende boliger skulle ha lavere
lydreduksjonstall enn 24, f.eks. pa grunn av skader pa fasade, anses 8 vaere forsgmmelse fra
beboers side, og gir ikke krav pa steyutbedrende tiltak.

Videre bemerkes det at det i de ovennevnte beregningene er lagt til grunn en verst tenkelig

situasjon med hensyn pd stgy. De beregnede stgysonene som vist i det vedlagte stgysonekartet
o - . [+ . .

m3 sees i lys av dette. En utvidelse av havneomradet anses derfor som uproblematisk.

6 «Isolering mot utenders stay», Anders Homb og Sigurd Hveem
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7.2

APPENDIKS A

Milje

Ifslge Miljudirektoratet er helseplager grunnet stgy det miljgproblemet som rammer flest
personer i Norge’. I Norge er veitrafikk den vanligste stgykilden og star for om lag 80 % av
stgyplagene. Langvarig eksponering for stgy kan fere til stress som igjen kan fare til fysiske
lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig a ta vare pa og
opprettholde stille soner, saerlig i frilufts- og rekreasjonsomr%der der forventningen til stayfrie
omgivelser er stor. Ved 3 sorge for akseptable stgyforhold hos bergrte naboer og i stille omrader
vil man oppna gkt trivsel og god helse hos beboerne.

Stoy - en kort innfgring

Lyd er en trykkbglgebevegelse gjennom luften som gjennom gret utlgser hgrselsinntrykk i
hjernen. Stgy er ugnsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som stgy. Lydtrykknivget
males ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et
ungt menneske med normal, uskadet hgrsel kan hgre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000
Hz). Ved ca 120 dB g8r smertegrensen, dvs. at lydtrykkniv8 hgyere enn dette medfgrer fysisk
smerte i grene.

Et menneskegre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydniva pd mindre enn ca. 1 dB. En
endring pa 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved stgykilden. Det vil si at en
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en gkning i trafikkstgynivaet pd 3 dB, dersom andre
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten gkning av stpynivaet.

For at endringen i stgy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, ma lydnivaet
gke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i
Tabell 8. Det er for gvrig viktig 8 understreke at lyd og stey er en hgyst subjektiv opplevelse, 0g
det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det
ogsa innenfor gitte grenseverdier vil veere 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av stay.

Tabell 8 Endring i lydniva og opplevd effekt.

Endring Forbedring

1dB Lite merkbar

2-3dB Merkbar

4-5 dB Godt merkbar

5-6 dB Vesentlig

8-10dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydniva

Ramball
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VEDLEGG

VEDLEGG 1: STOYSONEKART - VERST TENKELIGE SITUASJON
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE

Innledning

Bakgrunn

Detaljregulering Engenes havn har som mal 3 tilrettelegge for utvidelse av dagens havnetilbud pa
Engenes. Den eksisterende molo og havneareal er for liten til & ta imot bater over 120 fot. Flere
av bstene som har Engenes som sin hjemmehavn er stgrre fiskebdter som pa grunn av sin
stagrrelse (lengde) kan ikke anlgpe havnen.

Kystverket har i sitt handlingsprogram 2014 - 2023 prioritert Engens havn med nye
fiskerihavntiltak — moloforlengelse og utdypning av havnen. Det er avsatt kr. 40 mill. for tiltaket
som Kystverket planlegger 8 gjennomfgre i lgpet av 2014-2023. Moloforlengelse vil gi bedre og
roligere havneforhold ved nordlig vind, mens utdypning vil gi stgrre havneareal og bedre tilgang
til storre bater.

Hensikt

Hensikten med denne ROS-analysen er & avdekke om planen vil medfgre endringer av risiko for
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og
bygningslovens § 4-3 stiller fglgende krav til risikovurderinger:

“ed utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten p8se at risiko- og
s8rbarhetsanalyse gjiennomfares for planomrddet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko- og srbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformdl, og eventuelle endringer i slike forhold som folge av planlagt utbygging.
Omr&de med fare, risiko eller s8rbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er ngdvendig for & avverge skade og tap”.

Metode
Analysen gjennomfgres som en grovanalyse basert pa foreliggende forslag til reguleringsplan i
fglgende trinn:

« Identifikasjon av farer og ugnskede hendelser fgr og etter gjennomfgring, samt i
anleggsperioden. Tabell.
Analyse av ugnskede hendelser, herunder endring av risiko som fglge av planen. Tekst.
Vurdering av risiko, herunder sannsynlighet og grad av konsekvens. Tabeil.

Metoden som anvendes for vurdering av risiko er basert pa DSBs veileder for Samfunnssikkerhet
i arealplanlegging, kartlegging av risiko og s8rbarhet.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
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Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre 3. Betydelig/ 4 Alvorlig/ 5. Sveert
Sannsynlighet: alvorlig/ en kritisk farlig alvorlig/
viss fare katastrofalt

5. Sveert sannsynlig 5 10 -
/kontinuerlig

4, Meget sannsynlig/ 4 8
periodevis, lengre

varighet

3. Sannsynlig /flere

enkelttilfeller

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

1. Lite sannsynlig/

ingen tilfeller

Naermere om fargekodene:

Hendelser i rgde felt: Tiltak ngdvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt

Hendelser i gule felt: Tiltak ma vurderes.

Hendelser i grgnne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes farst. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene

Kommunene er ansvarlige for & fastsette hva som er akseptabel risiko og matrisen kan tilpasses
til det. Under er vist et eksempel pa definisjoner av verdiene i matrisen.

Vurdering av sannsynlighet for ugnsket hendelse er delt i:

e Svzert sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i
omradet

e Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer manedlig/ forhold som opptrer i
lengre perioder, flere maneder
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer arlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i lgpet av en 10-4rs periode
Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hgrt om tilsvarende i
andre omrader

Vurdering av konsekvenser av ugnskede hendelser er delt i:

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljgskader/ enkelte tilfeller av misngye.

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: F3/sma person- eller miljgskader/ belastende forhold for
enkeltpersoner.

3. Betydelig/ kritisk: Kan fgre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe
personer.

4. Alvorlig/ farlig (behandlingskrevende) person- eller miljgskader og kritiske situasjoner

5. Sveert alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfgrer ded eller varig men; mange skadd;
langvarige miljgskader.
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1.2

Identifikasjon av farer og ugnskede hendelser

6 (20)

For & avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle fgr
eller etter planen eller i anleggsperioden avmerkes med et kryss, og disse er handtert videre
under pkt. 1.3.

I Forhold |Aktuelt ISannsynlig Konsekvens | Risiko Kommentar
Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving
1 Lgsmasseras/ skred Ja 1 5 5 Ved tidligere
Lite Sveert mudring av
sannsynlig / | alvorlig/ havn ble det
Ingen tilfeller | katastrofalt utlgst
jordskred.
Mudringen
ble stoppet
0g massene
flyttet
tilbake.
Skade pé
bygg ble
sanert. Det
mé foretas
grunnunders
gkelse.
Risiko for
konstruksjon
sskade eller
utgliding.
2 Steinras/ steinsprang | Nei 1 1
Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
3 Sngskred/ isras Nei 1 1
Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
4 | Flomras Nei 1 1
Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
5 Elveflom Nei 1 1
Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
6 Tidevannsflom Nei 2 4 Ved
Mindre Alvorlig/ planlegging
sannsynlig/ farlig mé det tas
kjenner hensyn til
tilfeller NVEs
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Forhold | Aktuelt | Sannsynlig | Konsekvens | Risiko Kommentar
anbefalinger
om fremtidig
havnivastigni
g.
Bestemmels
e om at det
ikke tillates
bebyggelse
lavere enn
estimert
stormflo.
Hensynssone
til kote +3
m.
7 Radongass Nei 1 1
Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
8 Skade ved forventet Nei 1 1
vannstandheving Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
Veer/ vind
9 Spesielt vindutsatt, Nei 1 2 Mindre Havna er
ekstrem vind Lite alvorlig/ en ubeskytta
sannsynlig / | viss fare mot
ingen tilfeller nordvestlig
vind. Vind
fra denne
retningen
pavirker
forhold i
havna ca. 25
dager per ar.
Regulering
av ny molo
vil forhindre
bglger skapt
av vindene.
10 | Spesielt Nei 1 1
nedbgrutsatt, Lite Ubetydelig
ekstrem nedbgr sannsynlig /
ingen tilfeller
Natur og kulturomrader, medfgrer planen skade pa
11 | Sarbar flora/ Nei 1 1
rodlistearter Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
12 | S8rbar fauna/ fisk/ Nei 1 1

Ramboll
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| Forhold [ Aktuelt | Sannsynlig | Konsekvens | Risiko | Kommentar
ragdlistearter Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
13 | Verneomrader Nei 1 1
Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
14 | Vassdragsomrader Nei 1 1
Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
15 | Fornminner Nei 1 1
Lite Ubetydelig
sannsynlig /
ingen tilfeller
16 | Kulturminner Ja 1 3 Betydelig/ Det er flere
Lite kritisk bygninge,
sannsynlig / batsts og
ingen tilfeller anker ringer
innenfor
planomradet
. Disse satt
av til
bevaring og
far status
som
kulturminne.
1 forbindelse
med
fremtidige
tiltak i
omradet kan
kommunen
kreve
dokumentasj
oni
forbindelse
med sgknad
og melding
om tiltak.
Forurensning/ miljg/ storulykker
17 | Forurenset grunn Ja 5 1 Sedimentprg
Sveert Ubetydelig ver viser
sannsynlig forurensing
/kontinuerlig innerst i
havna.
Verdier er
innenfor
godkjent
verdi.
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Forhold Aktuelt | Sannsynlig | Konsekvens | Risiko Kommentar
18 | Akuttutslipp til sjg/ Nei Lite 1
vassdrag sannsynlig /
ingen tilfeller
1
19 | Akuttutslipp til grunn | Nei Lite 1
sannsynlig /
ingen tilfeller
1
20 | Avrennings fra Nei Lite 1
fyllplasser etc sannsynlig /
ingen tilfeller
1
21 | Ulykker fra industri Nei Lite 1
med sannsynlig /
storulykkepotensiale ingen tilfeller
1
22 | Stev og stay fra Ja 5 1 5 Stay
industri Sveert Ubetydelig primaert ved
sannsynlig / eventuell av-
kontinuerlig /pa lastning.
Det er ikke
registrert
plager og
negative
konsekvense
r innen
planomradet
23 | Stev og stay fra Ja 5 1 5 Stay
trafikk Sveert Ubetydelig primeert ved
sannsynlig / eventuell av-
kontinuerlig /pa lastning.
Det er ikke
registrert
plager og
negative
konsekvense
r innen
planomradet
24 | striling fra hgyspent | Nei Lite 1
sannsynlig /
ingen tilfeller
1
25 | Andre kilder for Nei Lite 1
ugnsket straling sannsynlig /
ingen tilfeller
1

Transport, er det fare for:
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| Forhold Aktuelt | Sannsynlig | Konsekvens | Risiko | Kommentar
26 | Ulykke med farlig Nei Lite 1
gods sannsynlig /
ingen tilfeller
1
27 | Trafikkulykker, Ja 1 5 5 Av- 0g
pakjorsel av myke Lite Svaert pastigning
trafikanter sannsynlig / | alvorlig/ bgr foregd
ingen tilfeller | katastrofalt med minst
mulig fare
for pakjgrsel
av myke
trafikanter.
Den stgrste
fare er
knyttet ved
adkomst av
hurtigb3ten.
28 | Trafikkulykker, Nei Lite 1
mateulykker sannsynlig /
ingen tilfeller
1
29 | Trafikkulykker, Nei Lite 1
utforkjgring sannsynlig /
ingen tilfeller
1
30 | Trafikkulykker, andre | Nei Lite 1
sannsynlig /
ingen tilfeller
1
31 | Trafikkulykke, Nei Lite 1
anleggstrafikk sannsynlig /
ingen tilfeller
1
32 | Trafikkulykke i Nei Lite 1
tunnel/ bilbrann i sannsynlig /
tunnel ingen tilfeller
1
33 | Skipskollisjon Ja Lite 1 Gode
sannsynlig / seilingsforhol
ingen tilfeller d og stort
1 areal for
seiling pa
utsiden av
havna.
Utvidelsen
av havna gir
bedre
mangvrering
sforhold.
34 | Grunnstgting med Ja Lite 1 Havdybde pd

Ramboll
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| Forhold | Aktuelt | Sannsynlig | Konsekvens | Risiko Kommentar
skip sannsynlig / Engenes og
ingen tilfeller ingen skjaer
1 tilsier ingen
fare for
grunnstgting
i omridet.
Lek/ fritid
35 | Ulykke under lek/ Nei Lite 1
fritid sannsynlig /
ingen tilfeller
1
36 | Drukningsulykke Ja 1 5 Tidligere
Lite Sveert drukningsuly
sannsynlig/ alvorlig/ kke i havnen
Ingen katastrofalt er registrert,
tilfeller men
sjeldnere
enn 10 &rs-
intervall.
Det ma
etableres
sikringstiltak
i form av
stige og
redningsbgy
ei
havneomrad
et. Forholdet
vil reguleres
gjennom
bestemmelse
ne.
S8rbarhet, pavirker planen
forhold omkring
37 | Havn, kaianlegg Ja Lite 1 Regulering
sannsynlig / av ny havn
ingen tilfeller vil forbedre
1 dagens
situasjon.
38 | Sykehus/-hjem, kirke | Nei Lite 1
sannsynlig /
ingen tilfeller
1
39 | Brann/ politi/ Nei Lite 1
sivilforsvar sannsynlig /
ingen tilfeller
1
40 | Kraftforsyning Nei Lite 1
sannsynlig /

ingen tilfeller
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Forhold Aktuelt | Sannsynlig | Konsekvens
1
41 | Vannforsyning Nei Lite 1
sannsynlig /
ingen tilfeller
1
42 | Forsvarsomrade Nei Lite 1
sannsynlig /
ingen tilfeller
1
43 | Tilfluktsrom Nei Lite 1
sannsynlig /
ingen tilfeller
1
44 | Omrade for idrett/ Nei Lite 1
lek sannsynlig /
ingen tilfeller
1
45 | Park, Nei Lite 1
rekreasjonsomr%der sannsynlig /
ingen tilfeller
1
Diverse
47 | Er tiltaket i seg selv Nei Lite 1
et sabotasje-/ sannsynlig /
terrormal ingen tilfeller
1
48 | Er det potensielle Nei Lite 1
sabotasje—/terrorm%l sannsynlig /
i naerheten? ingen tilfeller
1
49 | P8virkes planomradet | Nei Lite 1
av regulerte sannsynlig /
vannmagasiner, med ingen tilfeller
spesiell fare for 1
usikker is, endringer i
vannstand,
dambrudd med mer
50 | P8virkes planomradet | Nei Lite 1
av naturlige sannsynlig /
terrengformasjoner ingen tilfeller
som utgjer spesiell 1
fare
51 | Gruver, 8pne sjakter, | Nei Lite 1
steintipper etc sannsynlig /
ingen tilfeller
1

 Kommentar

Men det er
fare for
utglidning.
Se punkt 1.
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Forhold For Etter Anleggs-
gjennom- gjennom- periode
foring foring
Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving
1 Lgsmasseras/ skred X - -
2 Steinras/ steinsprang - - -
3 Sngskred/ isras - - -
4 Flomras % - -
5 Elveflom - - -
6 Tidevannsflom X - -
7 Radongass - = -
8 Skade ved forventet vannstandheving - - -
Veer/ vind
9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind X - -
10 | Spesielt nedbgrutsatt, ekstrem nedbor - - -
Natur og kulturomrader, medfgrer planen skade pa
11 | S&rbar flora/ radlistearter - - -
12 | S8rbar fauna/ fisk/ ragdlistearter - - B
13 | Verneomrader - - -
14 | vassdragsomrader - - -
15 | Fornminner . = -
16 | Kulturminner X X X
Forurensning/ miljg/ storulykker
17 | Forurenset grunn X - &
18 | Akuttutslipp til sjg/ vassdrag - - -
19 | Akuttutslipp til grunn - - -
20 | Avrennings fra fyllplasser etc - = -
21 | Ulykker fra industri med - - -
storulykkepotensiale
22 | Stgv og stay fra industri X X X
23 | Stgv og stgy fra trafikk X X X
24 | strdling fra hgyspent - - -
25 | Andre kilder for ugnsket straling - - -
Transport, er det fare for:
26 | Ulykke med farlig gods - = -
27 | Trafikkulykker, pékjgrsel av myke trafikanter | - - -
28 | Trafikkulykker, mgteulykker - - =
29 | Trafikkulykker, utforkjgring # - -
30 | Trafikkulykker, andre - - -
31 | Trafikkulykke, anleggstrafikk = = X
32 | Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel - ~ -
33 | Skipskollisjon - = -
34 | Grunnstgting med skip - - -
Lek/ fritid
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Forhold For Etter Anleggs-
gjennom- gjennom- periode
foring foring

35 | Ulykke under lek/ fritid - - -

36 | Drukningsulykke - - -

S&rbarhet, pavirker planen forhold omkring

37 | Havn, kaianlegg X X X

38 | Sykehus/-hjem, kirke - - -

39 | Brann/ politi/ sivilforsvar - - -

40 | Kraftforsyning - - -

41 | Vannforsyning - - -

42 | Forsvarsomrade - - -

43 | Tilfluktsrom - - -

44 | Omrade for idrett/ lek - - -

45 | Park, rekreasjonsomrader - - -

Diverse

47 | Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormdl | - - -

48 | Er det potensielle sabotasje-/terrorm%l i = - -
naerheten?

49 | P8virkes planomradet av regulerte - - =
vannmagasiner, med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand, dambrudd med
mer

50 | P&virkes planomradet av naturlige - - -
terrengformasjoner som utgjer spesiell fare

51 | Gruver, dpne sjakter, steintipper etc - & -

1.3

1.3.1

Analyse av risiko

I dette kapittelet beskrives de farer/ sarbarheter som er identifisert, og hvordan farer/ sdrbarhet
eventuelt endres som fglge av planen. For hvert identifiserte tema gjgres en systematisk
risikovurdering av sannsynlighet for fare og grad av konsekvens iht. matrisen vist i kap. 1.1.3.,
og ngdvendige tiltak identifiseres. Det totale risikobildet oppsummeres med matrisen til slutt.

Losmasseras/skred og steinras/steinsprang

1

Mindre
sannsynlig /
Katastrofalt
2

Lgsmasseras/ skred Ja

10

Masser fra
molo rase
dersom det
ikke er sikret
tilstrekkelig.
Det ma
foretas
grunnunders

gkelse.
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Risiko for
konstruksjon
sskade eller
utgliding.

Skrednett.no viser at Engenes havneomradet har marin avsetning og hav- og fjordavsetning, tynt
dekke.

Befaring i omradet viser potensiell fare for utrasing av mur/jordmasse i havneomradet. Omradet
innenfor havnen raste ut ved en tidligere anledning - muldreing av havna. Den eksisterende
molo har en sprekk som indikerer bevegelse i byggegrunnen. Lgsmassekart indikerer avsetninger
som krever at det gjgres boreprgver for avdekking av grunnforhold fgr utbyggingen av
havn/molo kan skje. Slike prgver vil avdekke hvor langt ned det er til fast fjell, hvorvidt det er
forekomster av leire, samt hvilken forankringsmetode som ma benyttes for paelene.

" i
o NVE adkomshetskart viser

at Engenes er ikke
befinner seg i omradet for
jord- og flomskred.

am 3

CLL S B
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1.4

Skredatlas

AKTSOMHETSOMRADER
FAREOMAADER
RISIKOOMRADER
SKREDHENDELSER
ANDRE SKREDTEMA

2 Murin Granse

» Lesmasser (WMS)

AV vYyY

D Forsvarets
2 SIKRINGSTILTAK
> KARTDATA
> BAKGRUNN

MM

Hblsokk 1 2883
"] Fyitth |

2 2

Hav- og fjordavsetning, strandavsetning, tynt dekke
Hav- og fjordavsetning, tykt dekke

I Marin strandavsetning

projeksgons, was 134 i zeeeai * [

) - |

16 (20)

Laamane flsts

Raligrunn Wabiskat

208 Helar

Aktsomhetsomrader for jord- og flomskred er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt jord-
og flomskredutsatte omrader pa oversiktsniva. Engenes er ikke utsatt for den type fare.

Spesielt vindutsatt, ekstrem vind

9 Spesielt vindutsatt, Nei

ekstrem vind

1

Lite
sannsynlig /
ingen tilfeller

2 Mindre Havna er
alvorlig/ en ubeskytta
viss fare mot

nordvestlig
vind. Vind
fra denne
retningen
pavirker
forhold i
havna ca. 25
dager per ar.
Regulering
av ny molo
vil forhindre
baglger skapt
av vindene.
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Den nye infrastruktur i havnen beskytter godt mot vind fra nordgstlig retning.

1.4.1 Tidevannsflom

Tidevannsflom Nei Sannsynlig / 2 Ved
En viss fare 3 planlegging
(]
ma det tas
hensyn til
NVEs

anbefalinger.
Bestemmelse
om at det
ikke tillates
bebyggelse
lavere enn
estimert
stormflo.
Hensynssone
til kote +2,95
m.

Havnivastigning er aktuell problemstilling i alle prosjekter for bebyggelse i strandsonen. I de siste
tyve drene har havnivaet endret seg dobbelt s3 rast som gjennomsnittet de siste hundre arene.
P3 basis av eksisterende data beregnes fremtidig havstigning. Det er mange forhold som pavirker
havnivdet. Stigningen vil ikke ha samme verdi langs hele norskekysten. Tross mange data er det
mulighet til feilmargin pd 10-15 cm i beregningen av tidevannsflom enkelte steder. Utgangspunkt
for beregningen er normalnull fra 1954 - niva for hayder i landkart (NN54).
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ove (3 \j

Noed for Utsira faller LAT og Sjskartnull sammen

# Skvalpeskjer (ogsé kalt lus) ligger i omridet mellom sjpkartnull og 0.5 m
4 Bictegn, for grunnee mellom 0.6 0g 9.9 m

Hoyaste astronomiske tidavann {(HAT) pa bruer, luftspenn o..
Middel hayvann / Kystkontur
M, !\ Normainul 1954 / o-niva for hayder i landkart
;| Middehann :
Z b lLavesie astronoisks Torialisomrade
| A ' a-niva for dybder | siokart (sjokarinut)
O\ 2\ i 0,5 M / Torrallsgrense
H

Symboler vist i kartet
% Skjeer (ogsi kalt stienclus) ligger i omridet mellom sjgkartnull og midlere hyyvann (kystkontur)

Kartverket

Beregninger for Ibestad kommune - maélepunkt Hamnvik viser havnivéstigning i 2050 og 2010
Troms Troms
&r 2050 relativt 8r 2000 Ar 2100 relativt 8r 2000
Land- Beregnet 100 3rs Land- Beregnet 100 ars
heving havstigning i stormflo* heving hav-stigning i stormflo*
(cm) cm relativt {cm) cm relativt
(usikkerhet NN1954 (usikkerhet NN1954
-8 til +14 cm) (usikkerhet -20 til +35 cm) | (usikkerhe
-8 til +14 t
cm) -20 til +35
cm)
Kommun | Kommune Mile-
enr. punkt
1917 Ibestad Hamnvik 17 14 (6 - 28) 213 34 56 260
(205 - 227) (36 -91) (240 -
295)
*Intervallet som er oppgitt for stormflo i tabellen, tar kun hensyn til usikkerheten i havstigning. 1 tillegg kommer en

usikkerhet i stormfloniviet som ikke er tallfestet. Denne ekstra usikkerheten er ansett for & veere relativt liten ved de faste
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1.5

1.6

vannstandsmélerne, men gker jo lenger unna vi kommer fra de faste mélestasjonene, og kan derfor vaere stor i enkelte
omréder. (Kilde: Havnivastigning Estimater av framtidig havniv8stigning i norske kystkommuner, Det nasjonale

klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, september 2009.)

P& bakgrunn av prognosene om gkt havnivé’\stigning anbefales at molo, kai og gvrig infrastruktur i
tilknytting til Engenes Havn bygges over 100 &rs stormflo relativt NN1954. P& grunn av langtlds
tidsperspektiv anbefales 3 forholde seg til data relativt for 8r 2100. Det vil si 260 cm over 0-niva
for hgyder i landkart (Normalnull 1954). P3 grunn av usikkerhet i prognoser for Ibestad
kommune anbefales 295 cm over NN 1954 for & legges til grunn i arealplanlegging, og saerlig ved
vurdering av flomfare.

Trafikkulykker, pdkjorsel av myke trafikanter

27 | Trafikkulykker, Ja 1 5 5 Av- og
pakjsrsel av myke Lite Svaert pastigning
trafikanter sannsynlig / | alvorlig/ bor foregad

ingen tilfeller | katastrofalt med minst
mulig fare
for pakjgrsel
av myke

trafikanter.
Den stgrste
fare er
knyttet ved
adkomst av
hurtigbaten.

Hurtigbat legger til kai i Engenes havn to ganger daglig. Passasjerer som av-/pa stiger hurtigbdt
kommer fra andre deler av Ibestad kommune. De fleste kommer med bil. Selv om antall
passasjerer og biler er ikke stor er det potensiell fare for pakjorsel. Parkeringslgsning knyttes til
regulering av ny hurtigb&tkai, slik at gdavstand er kortest mulig. Myketrafikanter av- /pa stiger
biltransport uten kryssing av veiareal.

Drukningsulykke
36 | Drukningsulykke Ja 1 5 5 Det ma
Lite Sveert etableres
sannsynlig / | alvorlig/ sikringstiltak
ingen tilfeller | katastrofalt i form av
stige og
redningsbgy
ei
havneomrad

et. Forholdet
vil reguleres
gjennom
bestemmelse
ne.
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1.7

Drukningsulykke er alltid knyttet en fare til havneomrader. Engenes havn er i utgangspunktet
fiskerihavn. I tillegg er det smabathavn og hurtigbatkai. Havneaktiviteter knyttet til fiskebdter og
hurtigbdttrafikk er som regel bedre sikret enn aktiviteter knyttet til fritidsbdter. Sikkerhet og
tiltak i havneomradet ma reguleres gjennom bestemmelsene. Avstand mellom stige og
redningsbgye langs havneomrade skal reguleres ved hjelp av egen bestemmelse.
Sikkerhetstiltak knyttet til fiskerifldten, hurtigbdttrafikken reguleres gjennom egne forskrifter.

Vurdering av samlet risiko

Det totale risikobildet for Egnes er saerlig relatert til lasmasse/skred og klimaendringer med stor
usikkerhetsmargin, herunder stormflo. Stormflo er allerede en problemstilling i deler av Norge,
og med prognoser for gkt havniva er dette et hensyn man m3 ta i planlegging langs sjgen. Dette
anses imidlertid & veere forhold man kan avbgte ved & bygge i god avstand fra flomutsatte soner,
eller som i planforslaget, stadfeste den laveste hgyde for bygging.

Prosjektgitte forhold relaterer seg til skt ferdsel i omrddet, men det er lite sannsynlig at det vil
gke fare for grunnstgting eller kollisjon. Innseilingsforhold ansees som gode.

Trafikkforhold ved av-/ og péstigning bgr reguleres innen planomrédet. Det er fordel at myke
trafikkanter ikke krysser veiareal, og at avstand til hurtigb3tkaia er kortest mulig.

I denne oppsummerende matrisen er alle de identifiserte faremomentene (nummerert i tabell)
plassert i forhold til vurdert risiko, som gjennomgatt i kapittelet ovenfor.

Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre 3. Betydelig/ 4 Alvorlig/ 5. Sveert
Sannsynlighet: alvorlig/ en kritisk farlig alvorlig/
viss fare katastrofalt

5. Sveert sannsynlig
/kontinuerlig

4, Meget sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet

3. Sannsynlig /flere
enkelttilfeller

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

1. Lite sannsynlig/ 1, 27, 36

ingen tilfeller
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